AUF EINEN BLICK

informiert Sie dieses Faltblatt
iiber Bedienungs- und Kontrollinstrumente.
Sie finden wichtige technische Daten und Hinweise fiir Notfille.
Der eingeklammerte Stern [*] weist auf ausfiihrliche
Erklirungen in der ,,Ford-Bedienungsanleitung* hin.



TECHNISCHE DATEN

MOTORDATEN
4 Zylinder-Reihenmotor (OHV)
Motor
1,1Lr. 18 | 130 1,3 Ltr. Sport 1,6Ltr.
Hubraum, effektiv cm? 1097 1297 1598
Hubraum, nach Steuerformel cm? 1071 1263 1566
Leistung (DIN) kW (PS) 34 (46) 40 (54) 44 (60) 54 (73) 63 (86)
bei Drehzahl 1/min 5750 5750 5750 5750 5750
Dauerdrehzahl 1/min 5800 6300
Héchstdrehzahl (kurzfristig) 1/min 6100 6600
Erforderlicher Kraftstoff * Normal (91 Oktan) I Super (97 Oktan)
Zundfolge 1-2-4-3
Elektrische Anlage Volt 12
Ziindkerzen MOTORCRAFT AGR 22 | AGR 12
Elektrodenabstand mm 0.6
Schlusselweite 21 mm ("3/1e'’)
Grundeinstellung Grad v.OT 6 12 10 | 6 10
SchlieBwinkel Verteiler Grad 48-52
Ventilspiel, kalt ** EinlaB/AuslaB ~ mm 0,20/0,55 I 0,25/0,55
Leerlaufdrehzahl 1/mm 800 + 25
‘K ver h te sind in der FORD-Bedienungsanleitung ausgedruckt
** bei stehendem Motor und mindestens 5 Minuten nach Abstellen des Motors priifen/einstellen
FULLMENGEN ABMESSUNGEN
i Inhalt PKW | TURNIER
ol (Liter)
Radstand mm 2407
Motor ;
mit Filterwechsel 3,00 Spurweite, vorn mm 1289
hne Filterwechsel 275
it Bl Spurweite, hinten mm 1315
Schaltgetriebe 0.9
Gesamtbreite mm 1596 1564
Automatik-Getriebe ca. 6.3
Gesamthohe mm 1398 1414
Hinterachse 10
Kuhlanlage Gesamtlange
1.1 1tr /1.3 Itr. Motor 50 mit StoBstangenhornern mm 4083 4161
1.6 Itr. Motor 54 ohne Stofistangenhorner mm 3978 4056
Kraftstoffbehalter 41 Kieinster Spurkreis-(> m 89
Kieinster Wendekreis-( m 95

DACHLASTEN (Nur mit Gepacktrager)

PKW / Turnier

75 kg

Je nach Dachlast @andert sich das Fahrverhalten des Fahrzeuges, besonders bei Kurvenfahrt und Querwind.

REIFENGROSSE / REIFENDRUCK bar = (kp/cm?)

FelgengroBe

Reifengrofie

Belastung bis 3 Personen
und Normalgebrauch

Volle Belastung
und Normalgebrauch

(4-Loch)
vorne hinten vorne hinten
5Jx13 155 SR 13 1.5 1.7 1.7 2.5
5Jx13 175/70 SR 13
5'/2J x 13 (ALU) 175/70 SR 13 4e 1 W =

Bei vorwiegendem Betrieb mit Geschwindigkeiten uber 160 km/h fur jede weiteren 10 km/h 0,1 bar (kp/cm?) Zuschlag




INSTRUMENTENTAFEL

= BELUFTUNGSDUSEN. Durch

diese Diisen kann nur AuBenluft in
den Innenraum geleitet werden. Um die
ausstromende Luftmenge zu dosieren,
Knopf in der Mitte der Diise drehen. Die
Diisen sind schwenkbar, um die ausstro-
mende Luft in die gewiinschte Richtung
(z.B. an die Seitenscheiben) zu leiten,
Um den Luftstrom zu verstirken, Ge-
blase einschalten (Gebliseschalter be-
findet sich rechts neben den Bedienungs-
hebeln fir Heizung/Beliiftung).

@ GESCHWINDIGKEITSMESSER

BLINKER

KONTROLL-LEUCHTEN.  Fallt
eine Blinker-Glihlampe aus, wird der
Blinkrhythmus der entsprechenden Kon-
troll-Leuchte schneller.

" TANKANZEIGE. Erreicht der Zei-
ger das rote Feld, so sind noch mind.
7 Ltr. Kraftstoff im Tank.

TEMPERATURANZEIGE. Tritt
der Zeiger ins rote Feld, anhalten,
Motor abstellen und Ursache priifen.
[
DREHZAHLMESSER. Zulissige
Motordrehzahlen (1/min):
Dauerdrehzahl: Alle Motoren, auller
1,6 Ltr. (63kW)und 1,3 Ltr. (54 kW) 5800
bei 1,6 Ltr. (63 kW) und 1,3 Ltr. (54 kW) 6300
Hochstdrehzahl (kurzfristig): Alle Moto-
ren, auBer
1,6 Ltr. (63 kW) und 1,3 Ltr. (54 kW) 6100
bei 1,6 Ltr. (63 kW) und 1,3 Ltr. (54 kW) 6600

HEIZUNG/BELUFTUNG

Oberer Hebel — Temperaturwahl: fiir
Aufenluft nach rechts, fiir erwdrmte Luft
nach links verschieben, bzw. Temperatu-
ren zwischen den beiden Endstellungen
wiahlen.
Unterer Hebel - Luftverteilung:
Hebel nach rechts A: Luft nach oben zur
Scheibe.
Hebel in Mitelstellung V: Luft nach

unten zum Fullraum.
: : e

vt
gsdiisen

e aia s e B e il il e W o R s xR
(AuBenluft) aus den Beliiftun
moglich.

Hebel am linken Anschlag: Heizung ab-
gestellt. Verstiarkter Luftstrom (Aulien-
luft) zu den Beliiftungsdiisen.
Gebliaseschalter —

In Mittelstellung: Geblise ausgeschaltet.
Unten: langsame Geblasedrehzahl.

Oben: schnelle Geblasedrehzahl. [*]

SCHALTER HECKSCHEIBEN-
WISCH-WASCH-ANLAGE  (fiir
Turnier). Der Heckscheibenwischer wird
in der ersten Stufe eingeschaltet. Fir die
Dauer des Festhaltens in der zweiten
Stufe wird die Waschanlage betétigt.
A SCHALTER WARN-BLINK-
ANLAGE [*]

ZIGARETTENANZUNDER. Ein-

satz hineindriicken; springt nach
kurzer Zeit — wenn die Spirale gliiht —
von selbst heraus.

@ RADIO [*]

UHR. Einstellknopf in der Mitte des
Zifferblattes eindriicken unddrehen.

% ASCHER kann | o
% im ausge- L |
schwenkten Zustand
zum Entleeren her-
ausgenommen wer- s

den. Dazu am vorderen Ascher obere
und untere Halteklammer zusammen-
driicken.

Bei den hinteren ausschwenkbaren

Aschern nur die Mittelhalterung nach
unten driicken.

SCHALTER HECKSCHEIBEN-
HEIZUNG [*]
@’ SCHALTER NEBELSCHLUSS-
LEUCHTE. Die NebelschluBleuch-
te brennt nur mit Abblendlicht und darf
nur bei witterungsbeeintrichtigter Sicht-
weite (mit dem Druckschalter) einge-
schaltet werden.

G LENK-STARTSCHLOSS.
Vier Schaltstellungen:

Riegelstellung. Schliissel mit SchloB-

zylinder ca. 3 mm eindriicken, um in

die weiteren Stellungen drehen zu

konnen.

I  Lenkung ent-
riegelt, Radio
kann in Betrieb
gesetzt  werden.

Il Elektrische An-

lage ist fiir den

Fahrbetrieb  ein-

geschaltet.

Schliisselposition beim Abschleppen!
III Anlasserbetitigung [*]

LADE-KONTROLL-LEUCHTE.

Leuchtet diese Kontroll-Leuchte
wahrend der Fahrt auf, anhalten, Motor
abstellen und Ursache prifen. [*]

FERNLICHT-KONTROLL-

LEUCHTE leuchtet bei eingeschal-
tetem Fernlicht oder Betdtigung der
Lichthupe auf.

OLDRUCK-KONTROLL-

LEUCHTE. Lecuchtet diese Kon-
troll-Leuchte wihrend der Fahrt auf, an-
halten, Motor abstellen und Ursache pru-
fen. [*]

lg’ CHOKE-ZUG (Fahrzeuge mit
1,6-Ltr.-Motor sind mit Start-
automatik ausgerustet.) [*]

RUCKSTELLKNOPF —TEIL-
&) STRECKENZAHLER. Zihlwerk
durch Driicken dieses Knopfes in Null-
Stellung bringen.

Ay MOTORHAUBEN-

@ ENTRIEGELUNG. Handgriff zie-
hen. Entriegelte Motorhaube etwas an-
heben und Taste des Sicherheitshakens
nach oben driicken; Haube mit Stiitze
sichern. Vor dem Schlieflen Stiitze wieder
fest in die Halterung setzen. Haube her-
unterlassen, bis der Sicherheitshaken
horbar einrastet. Dann Haube kriftig zu-
driicken. Fiir die Fahrsicherheit ist es
wichtig, da8 die Motorhaube richtig ein-
gerastet ist und der Sicherheitshaken
seine Funktion erfiillt.

BELEUCHTUNGSHEBEL

1 = Begrenzungslicht/SchluBleuchten

2 = Fahrlicht/Begrenzungslicht/Schluf3-
leuchten (Fernlicht bei Stellung 2)
des Mehrfunktionshebels)

=

MEHRFUNKTIONSHEBEL
Lichthupe

Fernlicht (bei eingeschaltetem
Fahrlicht)

= Blinkleuchte rechts
Blinkleuchte links

Horn

[
I

[ SRS
hn

WISCH-WASCH-HEBEL

1 = Normalbetrieb, Windschutz-
scheibenwischer

2 besonders schnel!

Einmal-Wischschaltung oder Inter-
vallschaltung, je nach Modellaus-
stattung (z. B. bei Nieselregen be-
nutzen)

4 = Betatigung Scheibenwaschanlage.

Die Anlage arbeitet, solange dieser
Knopf gegen den Hebel gedriickt
wird. Gleichzeitig arbeitet dann
auch die  Scheinwerfer-Wisch-
Waschanlage (wenn eingebaut).

[*]




BEDIENUNGSEINRICHTUNGEN

ABBLENDBARER
RUCKBLICKSPIEGEL
Abblendstellung bei gekipptem Hebel.

VON INNEN VERSTELLBARER
AUSSENSPIEGEL

Der Knopf kann in jede beliebige Rich-
tung gekippt werden, um die gewiinschte
Stellung des AuBenspiegels zu erhalten.

TUR OFFNEN

von auBlen: Schliissel ein-
stecken und drehen, damit
der  Tiirsicherungsknopf
() hochgestellt wird, dann
Griff (2 anheben (beim
Turnier Druckknopf e¢in-
dricken).

von innen: Hebel 3 zie-
hen (bei Hintertiren muf
der  Tiirsicherungsknopf
und der Kindersicherungs-
hebel oben stehen, bevor
die Tiir geoffnet werden
kann).

TOUR ABSCHLIESSEN

von auBlen: mit dem Schliissel, oder bei
offener Tiir Tirsicherungsknopf nieder-
driicken und, bei Vorderturen wahrend
des SchlicBens AuBengriff hochhalten
bzw. Druckknopf gedriickt halten.

von innen: Tirsicherungsknopf nieder-
driicken. [*]

SICHERHEITSGURTE [*]

KINDERSICHERUNG

(4-Ttrer)

Wird der Sicherungshebel der Hinter-
tiren nach unten gedriickt, kann die Tur
von innen nicht geoffnet werden.

INNENLEUCHTE
Der Schalter hat drei Stellungen:

DREHFENSTER
Knopf (@) driicken,

@ cingeschaltet Hebelgriff nach
@ ausgeschaltet innen ziehen und

@ Tiirkontakt [*]

nach vorn schwen- Ay &
ken. Fenster auf- i
driicken. Ll — R
GETRIEBE-SCHALTHEBEL

Das Schaltschema zeigt die Lage der ein-
zelnen Gange. \
Das Einlegen des \
Riickwartsganges @\\@
kann  nur nach B i EmE
Herunterdriicken ;
des  Schalthebels
erfolgen. [*]

AUTOMATIKGETRIEBE-

WAHLHEBEL

Wihlpositionen:

P = Parkblockierung/Anlassen moglich
R = Riickwartsfahrt

N = Neutral/Anlassen moglich

D = Dreigangfahrt

2 =2.Gang

1 =1.Gang

e

v A = Sperrknopf am Wihlhebel muf3
gedriickt werden!

Hinweis zur Sicherheit

Handbremse anziehen und Wiihlhebel in

P-Position legen, wenn:

@ das Fahrzeug abgestellt wird;

® irgendwelche Kontrollen/Einstellun-
gen im Motorraum vorgenommen
werden;

® das Fahrzeug mit laufendem Motor
vom Fahrer verlassen wird.

Motordrehzahl im Stand nicht iiber 4500/

min erhohen! [*]

SITZVERSTELLHEBEL
Hebel nach links zichen, um den Sitz
nach vorne oder hinten zu verstellen.

SITZLEHNENENTRIEGELUNG

Die Riickenlehne kann nach Hochheben
des Hebels nach vorne geklappt werden
(nur bei 2-Tiirer vorhanden).

SITZLEHNENVERSTELLUNG
Riickenlehnenneigung durch Drehen des
Handrades cinstellen. SCHLOSS-RUCKWANDTUR
(Turnier)

Schliissel einstecken und nach links dre-
hen. Zum Offnen SchloBzylinder hinein-
driicken.

SCHLOSS - KOFFERRAUMDECKEL
Zum Offnen Schliissel einstecken und
nach rechts drehen.

LADEFLACHE EINRICHTEN
(Turnier)

Zum Vorklappen der Riicksitziehne
Hebel am Sitzpolster nach oben ziehen
und entriegeltes Polster nach vorne klap-
pen (A). Beide Hebel an der Riicksitz-
lechne nach unten driicken und Lchne bis
zur Auflage nach vorne umlegen (B und
C). Beim Zuriickklappen rasten Lehne
und Sitzpolster selbsttitig ein. [*]




ALLGEMEINES

SCHLEPPSEIL-BEFESTIGUNG
Bei Fahrzeugen mit Schlepposen (in
unteren Abbildungen mit Pfeil ge-
kennzeichnet) miissen diese zum Ab-
schleppen unbedingt benutzt werden.
Bei Fahrzeugen ohne Abschleppdsen
(nur Export) Seil wie gezeigt anbringen:
vorne: um den Vorderachstriager
schlingen.

hinten: nur um die Federbiigel der
Hinterachsbefestigung an der linken
Fahrzeugseite schlingen, um Be-

SCHLEPPSEIL-BEFESTIGUNG
VORNE

RESERVERAD/
BORDWERKZEUG

sind beim Pkw im Kofferraum links
befestigt. Spannband oben aushan-
gen, um Reserverad, Wagenheber
und Radmutterschliissel herauszu-
nechmen.

Beim Turnier Schraubkappen der
Reserveradabdeckung  links  der
Ladeflache abschrauben (eventuell
mit Geldstiick 16sen) und Abdeckung
wegziehen. Wagenheber und Rad-
mutterschliissel sind unter der Riick-
sitzbank festgespannt. [*]

TANKEINFULLSTUTZEN

Je nach Motorausfuhrung Normal-
benzin (91 Oktan) bzw. Superbenzin
(97 Oktan) tanken (siche TECHNI-
SCHE DATEN). Bei Kraftstoffen ge-
ringerer Qualitat sind Motorschiden
nicht auszuschlieBen. [*]
Tankfiillmenge: 41 Ltr.

schadigungen an der Aufhdngung
oder Bremsanlage zu vermeiden.
Unbedingt darauf achten, daBl das
Seil nicht mit den Handbremsziigen
oder der Bremsleitung in Beriihrung
kommt.

Vor dem Abschleppen Ziindung ein-
schalten! (Stellung II, das Lenk-
Startschlof ist entriegelt, Lenkung,
Blinker und Bremsleuchten sind
betriebsbereit.) [*]

SCHLEPPSEIL-BEFESTIGUNG
HINTEN (Beim Turnier ist die Ose, |
auf der rechten Fahrzeugseite an-
gebracht.)

FAHRZEUG ANHEBEN

Zum Radwechsel sind auf jeder
Fahrzeugseite beim Pkw eine und
beim Turnier zwei Steckhiilsen zum
Ansetzen des Wagenhebers vorhan-
den. Beim Turnier dient dic vordere
Steckhiilse zum Anheben des Vor-
derrades und die hintere Steckhiilse
zum Anheben des Hinterrades.

Beim Pkw dient die eine Steckhiilse
(im Hinterfederbock) zum gleichzei-
tigen Anheben beider Rider.
Ausleger des Wagenhebers bis zum
Anschlag in die entsprechende Steck-
hiilse schieben. Wagenheber aufrecht
schwenken. Handkurbel wie gezeigt
betitigen, bis das zu wechselnde Rad
vom Boden abhebt. [¥]

Niemals unter dem angehobenen
Fahrzeug ohne zusatzliche Abstut-
zung arbeiten!

In dieser Veroffenthchung st, unabhangig der von Thoen gefahrenen Modell-Variante, dic moghche Gesamit
ausstattung beschricben. Bei Fragen uber Zubehor wird Sic jeder FORD-Handler gerne beraten

Dic in dicser Veroffenthichung enthalienen Informationen und Daten entsprechen dem Stand bei Drucklcgung
Zwischenzeithiche Konstruktionsinderungen sind im Interesse emer laufenden Wenterentwicklung und Ver-

besserung unserer Fahrzeuge moghch

Der Nachdruck — auch auszugsweise — bedarf unserer Genehmigung. Alle Rechte nach dem Gesetz uber das
Urheberrecht sowie eventuelle Irrtamer behalten wir uns vor

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT BKUNDENDIENST 8/79-6

Printed in West Germany



BELEUCHTUNG/SICHERUNGEN

GLUHLAMPENWECHSEL

Beim Erneuern der Glithlampen beach-
ten, daf} dieses Fahrzeug mit einer 12V-
Anlage ausgeriistet ist. Die Watt-Zahlen
der Glithlampen sind in den Abbildungen
gekennzeichnet.

Glithlampen der Scheinwerfer nicht mit
den Fingern beriihren, sondern mit einem
Lappen (Taschentuch) anfassen. Falls das
Lampenglas doch durch Fingerabdriicke
verunreinigt wird, muf} der Glaskolben
bei erster Gelegenheit mit Spiritus abge-
wischt werden. [*]

SCHEINWERFER/
BEGRENZUNGSLEUCHTEN

Die Scheinwerfereinstellung ldBt sich
durch Drehen der Schraube (@) in der
Seitenrichtung, durch Drehen der
Schraube (2) in der Hohe verdndern.

Zum Erneuern einer Scheinwerfer- oder
Begrenzungsleuchte-Glithlampe Halte-
schrauben des Kiihlergrills herausdrehen
(insgesamt 12 Schrauben).

Schraube (@) herausdrehen und Schein-
werfer-Einsatz von (I) und (2) aushaken.

Fir Scheinwerfer-Glithlampe: (1) weg-
klappen und (5 komplett abziehen.
(® eindriicken, nach links drehen und ab-
nehmen. Glithlampe herausnehmen. Das
Fahrzeug kann ausgeriistet sein mit:
Kugellampe 45/40 W oder Halogen-
lampe H4 60/55 W.

Fiir Begrenzungsleuchte-Gliihlampe: @)
aus dem Scheinwerfer-Reflektor heraus-
ziehen, Glithlampe hineindriicken, dre-
hen und herausnehmen.

RUCKLEUCHTEN
Zum Erneuern einer Glithlampe Schrau-
ben (1) herausdrehen und ) abbauen.

3 = Blinkleuchte
4 = Brems-SchluBleuchte
5 = Riickfahrleuchte (auBler Turnier)

Entsprechende Glithlampe hineindriik-
ken, drehen und herausnehmen.

Beim Zusammenbau auf richtigen Sitz
der Dichtung (¢) achten.

VORDERE BLINKLEUCHTEN

Zum Erneuern einer Glithlampe Schrau-
ben () herausdrehen, (2 abbauen, dann
Gliihlampe hineindriicken, drehen und
herausnehmen. Beim Zusammenbau auf
richtigen Sitz der Dichtung @) achten.

SEITLICHE BLINKLEUCHTEN

Zum Erneuern einer Glihlampe Fassung
von der Innenseite des Kotfliigels her aus
der Leuchte herauszichen. Glihlampe
hineindriicken, drehen und herausneh-
men.

RUCKFAHRLEUCHTEN

(Turnier)

Zum Erneuern einer Glithlampe Schrau-
ben mit Haltewinkeln herausdrehen und
Glas abbauen. Glithlampe hineindriik-
ken, drehen und herausnehmen.

NEBELSCHLUSSLEUCHTE

Zum Erneuern der Glithlampe wie unter
»RUCKFAHRLEUCHTEN (Turnier)*
verfahren.

KENNZEICHENLEUCHTEN

Zum Erneuern einer Glithlampe unter die
StoBstange greifen, (1) zusammendriicken
und Leuchte herausheben. 2 und @)
abziehen, Glithlampe hineindriicken,

drehen und herausnehmen.

SICHERUNGEN

Zum Kontrollieren bzw. Erneuern einer
Sicherung Schutzabdeckung abzichen.
Die abgesicherten Stromkreise sind durch

Ziffern auf dem Kunststoffdeckel ge-
kennzeichnet.

Zigarettenanziinder, Zeituhr, Innenleuchte,
Warn-Blink-Anlage, Horn (16 A)
Kennzeichenleuchte, SchluBBleuchte links, Be-
grenzungsleuchte links (8 A)

SchluBleuchte rechts, Begrenzungsleuchte
rechts, Instrumenten-Beleuchtung (8 A)

(8]
]

(%)
I

4 = Fernlicht (8 A)

5 = Abblendlicht (8 A)

6 = Blinkleuchten, Bremsleuchten, Riickfahr-
leuchte, Motor — Heizgeblase (16 A)

7 = Wischermotor, Lade- und Oldruckkontroll-

leuchte, elektr. Waschpumpe (8 A). [#]



IPS BEIM TANKEN

MOTOR-OLMESS-STAB
Bei jedem Tankvorgang Olstand priifen.
Nach Abstellen des Motors kurze Zeit
warten, damit das Ol
in die Olwanne zu-
ruckflieBen kann. Der
Olstand muBl  zwi-
schen den beiden
Markierungen des
OlmeBstabes  licgen.

[*]

\\ LUFTFILTER
‘\\ ~ AUTOMATIK- Auf richtige Betriebsstellung des Luft-
\\ GETRIEBE- filters achten: Schnorchel bzw. Hebel in

) Position (@) fiir Som-
G g}‘MhSS'STAB merbetrieb,  oder

Position @) fir Win- =~
terbetricb  schwen-
ken. [*]

2,

VORRATSBEHALTER
SCHEIBENWASCHANLAGE(N)
Sauberes Wasser — mit MOTORCRAFT-
Scheibenklar gemischt — nachfillen.

Beim Turnier mit cingebauter Heckschei-
ben-Wisch-Wasch-Anlage befindet sich
cin zweiter Behalter hinter der rechten
Secitenverkleidung im Laderaum: Schlitze
der Drehverschliisse eine viertel Umdre-
hung drehen und Abdeckung herausneh-
men. Gummihalteband l6sen und Vor-
ratsbehalter zum Autfillen auf den Boden
des Laderaumes stellen. Funktion der
Scheinwerfer-Waschanlage  iiberpriifen
(wenn eingebaut). [*]

FE-17N1

I U“n\'
~ ll”‘”'ﬁ“_h

FAHRZEUG-

[
TYPENSCHILD [*] \‘\

f prifen. Die MAX-Marke auf dem Behal-

: i’ (7 e N 22 -
BREMSFLUSSIGKEIT-VORRAT

BATTERIE KUHLSYSTEM g ter gibt den Hochstfiillstand an. Nur
Der Flissigkeitsspicgel Kiihimittelstand nur bei kaltem Motor Bremsfliissigkeit nach FORD-Spezifika-
mufB zwischen MIN- und priifen. Der Flussigkeitsspiegel im Kiihler tion nachfiillen. i :
MAX-Markierung (auf soll 25—-35 mm unter der Unterkante des éChI:“llgi ?l"‘(;‘:ﬂﬁizl[l:-]\'lgk(?ll nicht auf den
dem Batteriegehause) lie- Einfiillstutzen stehen. [*] : - : ack verschiitten! [*

gen. Falls erforderlich, M()10_RUI,-P,INFQLLKA!’PE e

destilliertes Wasser nach- Beachte: Wegen Verbriihungsgefahr darf Kappe ist gesteckt. l‘()R.D-Supc‘r-M'o_tor- REIF ENDRUCK ' :
fiillen. [¥] bei heilem Motor niemals der Kiihlerver- Ol bzw. Motordl nach FORD-Spezifika- nicht bei warmgefahrenen Reifen priifen.

schluBdeckel gelost werden. Immer erst tion nachfiillen. [*] [41]

abkiihlen lassen.



