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Eomstfuktignsendaringen vofbehaltan — lirtum worbehaltan

VORWORT

Diese Bedienungsanleilung seoll lhnen Ratgeber und Helfer [ir die richlige
Behandlung und Pllege des Tounus 12 M sein.
Konstruiert und gefertigh nach FORD-Erfahrung von Jahrzehnien, hal der
Taunus 12 M keine Besonderheiten, die Fohrl oder Werlung erschweren
kénnien. Trolzdem bilten wir ouch den bewdhrien Fahrer, dieses Handbuch
Biter sorglaltig durchzulesen und unsere Ratschléige zu befolgen. Sie sind nur
zum Mutzen lhres Wagens und damil zu lhrem eigenen Yorlail gegeben.
Aus Griinden eines wirlschaftlichen Belriebes ist der Molor fir die Verwen-
dung der in Deuischlond Giblichen, normalen Krofisioffe ausgelegt.
Durch gula Plloge wird der Verschleil, der wie bei jedem lachnischen Geral
auch bei einem Kroftfohrzeug unvermeidbor im Loule der Zeit aintritt, oul
einem Mindestmoly gehalten.
Der FORD-Kundendiensl, der sine olle Tradilion wahrl, ibernimm} die Sorge
um jedes FORD-Erzeugnis in dem Augenblick, in dem es in die Haond des
Kunden gelangt.
Unler den lhnen ibergebenen Wagenpopieren finden Sie dai

Inspektions- und Pllegediensihedt.
Dieses ist wichlig fir die OUberwochung des regelmahigen Pllegediensies.
Ein dichies Netz von FORD-Werkstatten — nicht nur in Deulschlond — sieht
Ihnen mil vorbildlichen Einrichtungen, Werkzeugen und geschullen Monteuren
zur Verligung. Von diesem Kundendiensi betreul, winschen wir lhnen

GUTE FAHRTI

Ford - Werte AG.

Kundendiens!



MOTOR- UND FAHRGESTELLNUMMERN

Bei Fohrten ins Auslond sowie bei sonsfigen Konirollen werden unber Um-

sténden Fohrgestell- und Molormummer gepriil,

Die Motornummer ist aul der rechien Seile in den Zylindarblock eingeschlagen.

1,2-Liter-Molor

1, 5-Liter-Molor

Die Fahrgestellnummer s
auf der rechien Rodhaus-
Innenwand eingeschlogen.

Das Typenschild bafindet sich unler der Molorhoube an der Stirmwand

Regler zur Lichimoschine
Scheibenwischarmolor
Zindspule
Lichthupenrelais
Blinkerrelais
Sicherungskasien

A e L by =

Zu lhrem Wagen wurden lhnen 2 Salz Schlussel Ubergeben. Molieren Sie sich
bitte dia Schlissal-Mummer, damil Sie bei lhrem Ford-Handler neve bestellan
konnen, lalls diese Schlissal verlorengohen.

Biite selzen Sle sich zundchsl on das Lenkrod und machen Sie sich mil den
varschiadenan Hebeln, Schallern und Keonfrollgeralen veriraul.

Die Shzversiellung

Der Vordersitz kann je nach Kérpergrohe und Bequemlichkeil eingesielli
warden, Der Handgrifl wird nach oben geschwenkl und nadh dem Verstellen
des Silzes wieder losgelaszen

Auch die Rickenlehna kann je nach Bedarl geneig! werdaen, wie im Bild gezeig!.




Die Tursicherung

1 = Tirriegelknopl

2 = Riegel zum Schwenk-
fenster

3 = Sicherungsstifl zum
Schwenklansler

4 = Fingerhebel zum
Olinen der Tir

5 = Fensterkurbel

Die TUren

enthallen ain Kurbellenster und ein Schwenkfenster. Zum Ufinen des Schwenk-
lanslars mub dar Sicherungsstifl (3) gedrickl und der Hebal (2) nach varne
geschwenk! werden. Beim Schliehen des Schwenklenslers muly der Hebel (2)
so weil geschwenkl werden, bis der Sicherungsstift (3) vorspringt. Wird der
Tirriegelknopl (1) niedergedrickl, so ist die Tir von innen verriegelt. Zum
Offnen der Tor wird der Fingerhebel (4) gezogen.

Beide Tiren konnen von aufen mit dem 5chlissel gedfinet werden, audh dann,
wenn vor dem Aussleigen eine Tir von innen durch Herunlerdriicken des Tir-
riegelknoples vemriegelt wurde, so doh beim Einsleigen beliebig die rechle
oder linke Tir avlgeschlossen werden kann.

-
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BEDIENUNGSORGANE UND INSTRUMENTE

Regulietknop! fir die Heizung

in der oberen Stellung ,warm®, in der unieren Stellung kalt”®.

Regulietknop! tir die Helzung

In der oberen Stellung wird der Heizluflstrom zur Windichulzicheibe ge-

leitet, in der unteren Stellung noch unlen ins Wogeninnare.

KOhlwasser-Thermometer

Krafistofl-Vomatsanzeiger

Blinker-Kenholleuchie

Lade-Kontralleuchie

Geschwindigkeitsimesser mit Kilometerzéhlwerk

Fernlichi-Konirolleuchie

Tldruck-Keontrolleuchte

Uhr, alekirisch befrieben

Zindstartichloh

Stellung links: Rundfunkgerdl einschaltbar

Stellung senkrechi: Aus (Schlissel abziehbar)

Siellung rechis: Zindung eingeschaliet

Stellung gonz rechls:  Anlassen. Den Zindschlissel sofort loslassen,
sobald der Motor anspringl.
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13.
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15.
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17.
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19.

20.
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12
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15.

7.
18.

Aschenbecher

Zigamenanzlnder (gleichzeilig Fassung zum Anschliehen einer Hand-
lampe oder eines anderen elekirischen Gerals).

Blinkerschalier

Schalter fir die Beleuchtung

In der ersten Roste: Stondlicht,

In der zweiten Rasle: Fernlicht oder Abblendlicht.

Durch Drehen des Schalterknopfes wird die Insfrumenlenbeleuchiung ein-
geschaltet.

Starterknopf (zum Anlassen des kalten Motors)
Schalter fiir den Helrungsventilator
Schalter zum Scheibenwischer

Hebel rum Ofinen und Sperren des Heizungslufisiromes
{In horizonlaler Stellung offen)

Handbremsgriff

Fulidruckpumpe zum Scheibenwascher
Hupenring

Stellknopf zur Zeluhr

. Gelriebeschalthebel

Abblendschalier

. Kupplungspedal

Bremspedal
Fahrpedal

Die Innenleuchte Gber der Windschutzscheibe ist mil einem Schalter ausge-
rustel, der in 3 Schallstellungen belaligl werden kann.

In der oberen Stellung: . Innenleuchle ist nur bei offener Tir eingeschaltel.
In der Mitlelsiellung: Innenleuchle bleibl ausgeschallel.

In der unteren Stellung: Innenleuchie bleibt eingeschaltet.
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3-Gang-Gelriebe

4-Gang-Gelriebe



Zum Uffnen der Molorhaube wird zuerst die Verriegelung geldst. Der Blgel
wird nach links (zur Fahrzeugmitte hin) gedrickt, wie im linken Bild gezeigl.

Dann wird die Hoube etwos herunter- und der Sicherheitshoken zurbck-
gedricki, wie im rechlen Bild gezeigt.

Der Ulstand soll in engemessenen Abstanden geprift werden, wobei das
Fahrzeug maglichsl woagerecht stehen soll. Der Ulstand braucht nichl standig
ouf dem Moximum-Stand gehaolten zu werden. Machiillen von Ol wird
erforderlich, wenn die MIN-Marke erreicht isl.

Achlen Sie beim Machiillen von Tl daraul, daky:

1. maglichst stels die gleiche TUlsorle genommen wird, die bereits sait dem
letzten Ulwechsel im Molor isl.

2. keinesiolls Gber die ,MAX"-Marke hinaus Tl nochgefillt wird.

1

Kihlwasserstand

Auch bei dichier Kihfanlage geht slets etwas Wasser durch Verdunsten und
Uberlaufen verloren, Doher wird in angemessenen Absténden vor Fahri-
beginn, bei kallem Molor, kontrellier, ob dos Kihlwasser bis elwa 3 cm unber
der Verschlubkappe slehl, Wenn nélig, wird souberas, méglichst kalkarmas
Wasser nachgefdllt,

Achiung: Der Kdihler steht im Betriebszustand unler Uberdruck. Wird der
Kilhlwasserstand bei heihem Melor geprifl, muly die Kihlerverschiuhkappe
zundchil um ca, Y4 Umdrehung biz in die Roste gelést werden. In dieser
Stellung isl das Oberdruckventil ohne Wirkung; der Oberdruck entweicht durch
du:d-:"blmdmhr. erst dann kann die Verschlubkoppe gelahrlos abgehoben
W .

Sollle ous irgendwelchen Grinden eine gréhere Wassermenge nachgeliil
warden missen, wenn beispielsweise die Kihlanlaoge durchgespill und neu
gelillt wird, mul die Heizung auf ,Warm® gesiellt werden, damil daos Wasser
auch durch den Heizkarpar iliaht.

Nichl vergessen, bei Meulillung dem Kihlwosser
Korrosionsschulzmitlel ruzusetzen,

Das Kbhlwosserthermometer hal 3 Farblelder. Blau: .kall”. Schwarz: ,Be-
triebstemperatur®. Rei: ,Oberhitzung®. Falls Dberhilzung fesigestelll wird,
erst weiterichren, wenn die Ursache hierflr beseiliglh wurde.

Kraftstofivarral

Der Kroflstoffvorrat wird bai eingescholleter Zindung angezeigl. Erreichl der
Zeiger das role Feld der Anzeigeskala, sind noch elwa & Liter Krafisioll im
Behaller,

Der EinfUllslulzen des Kraflsioifbehaliers
wird durch dos hintere Kennzeichen ver-
deckl. Um beim Tanken die Offnung des
EinfGllstulzens zugdanglich zu halten, kann
die Verschluhkappe zwischen Einfillstut-
zen und Kennzeichen geklemm! werden.

Der Reifendruck ist fGr die verschiedenen Belastungszustinde im Abschnill
«Technische Daten” angegeben.



Der Reifendruck mulj geprill werden, solange die Reifen noch kall sind. Ver-
gessen Sie nichi, auch das Reserverad mitzumessen Samtliche Ventile sollen
mit Stoubkoppen versehen sein.

Die Bremsen

Uberzevgen Sie sich ous Sicherheilsgrinden von der Bremswirkung, indam Sie
gleich nach dem Anlohren das Fuhpedol niederdricken. Besonders nach dem
Wogenwaschen soll man mehrmals bremsen, um evantuell in die Brems-
frommel eingedrungenas Wasser zu beseitigen.

Beleuchtung

Schallen Sie dos Licht und den Blinkerschaller ein und prifen Sie, ob jede
Lempe in Ordnung ist. Vergessen Sie bei der Oberpriifung der Beleuchiung
auch nichl die beiden Bremslichler, die beim Miederdricken des Bremipedals
oulleuchien missen. Blinklichler und Bremslichter leuchien nur bei eingeschal-
laler Zindung,

Anlassen des Molors

Gelriebe-Schalthebel in die Leerloufstellung, Blinkerschalter in die Gerode-
aus-Stellung schalten.

Zum Einschallen der Zindung wird der Zindschlissel in das Zindschloh ein-
gefthrl und noch rechts gedrehl, bis Lode- und OUldruck-Koniroll-Licht aul-
leuchien. (Der Schlissel lakt sich in dieser Stellung nicht abziehen.) Durch
weileres Drehen des Schllssels nach rechls wird der Anlasser betatigl Soforl
nach dem Anspringen des Molors Schiissel loslossen, der dann selbstiatig in
die Zindslellung zurbckspringl.

Mur in der Leerlaufstellung (fost geschlossene Drosselkloppe) isl die Startvor-
richlung am 1,5-Liler-Motor voll wirksam, daher aul keinen Fall dos Fohr-
padal niederdriicken, wenn der Motor angelassen wird.

Der Vergaser wird wie folgt bedient:

Zum Kalistarl Storierknopl ganz herousziehen. Je nach Auvhenlemperatur in
diesem Zustand den Molor wenige Sekunden lavlen lassen. Dann Starter-
knopl elwa bis zur Halfie einschieben und losfahren, Schon nach kurzer Zeil
{ca. S00—1000 m Fahrl) ist bei singeschalleler Heizung der Vergoser durch
dis Wasserbeheizung so vorgewarmi, dah der Starferknopl ganz singescho-
ben werden kann
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Die Rickblickspiegel und Kenirollinstrumenie sind so angebrachl, daly sie in
lhrem Blickleld liegen ohne die Aulmerksamkeil ven der Fahrbahn abzulenken.
Die Ridblicksplegel werden so eingestelll, daly die rickwarlige Fahrbahn gut
Ubarblickl werden kann,

Die Kontrollampen im Mehtiach-Insirument leuchten ouf, wenn die Ubaer-
wadhung des Wagens |hre Beochtung erfordert.

Lage wnd Farbe der Kontrollampen

1 = Gelbrote Blinker-
Konirollompa

2 = Grine Lode-
Kontrollompe

3 = Role Oldruck-
Konftrollompe

4 = Blove Fernlichi-
Kontrollompe

Die gelbrote Blinker-Kontrollampe leuchiel bei eingeschalletem Blinklicht auf.
Das grine Lode-Kontroll-Licht leuchiel nur, solange die Lichimaschine der
Batterie keinen Sirom zulihrl; es dorl also wéhrend der Fohrl, wenn die
Lichimaschine die Batterie 18dl, ebenlolls nicht mehr aufleuchien

(Mur bei eingeschalleter Zindung)

Das rofe Oldruck-Kontroll-Licht, dos beim Einschallen der Zindung oufleuch-
tet und nach dem Anlassen wieder erlischt, dorf wahrend der Fohrl nicht
wieder sichibar werden. Sclange bei ausreichendem Ulstond diese Kontroll-
lompe wiahrend der Fahel nicht oufleuchtel, haben Sie die Gewilheil, daly die
Molorschmierung in Ordnung ish.

Das blave Konirollichi leuchiel, wenn die Scheinwerlar durch den Fuhobblend-
schalter auf ,Farnlichl® geschaltel sind.




EINFAHREN

Infolge modernster Herstellungs- und Priiverfahren sind besendere Einfahe-
vorschriflen nicht erforderlich. Wir emplehlen lediglich, wahrend der ersten
Belriebszeil, bis etwo 500 km, nichi schneller als 80 km/Std. zu fahren,

Wahrend der Einfahrzeit soll nie Ober lange Sirecken mit voll gedfineler
Drosselklappe gelaohren werden.

Die ersten 1 500 km schonend fahren und immer rechizeilig schalten!

Wichtig! Motor, Geiriebe und Hinterachse haben als Erstfillung ein Einlahral,
das noch den erslen 500 km abgelossen werden muk.

Madchster Olwechsel im Molor bei km-Stand 2500, dann alle 2500 km.

Hinterachse. Nachdem das Einlahrél abgelassen wurde, muly die Hinlerachse
mil Spilal SAE 10 grindlich gespilt werden. Danach wird Hypeldél MG-4642-DS
eingelGll.

Auvtomatische Kupplung .Saxomat" (zusatzliche Ausstatiung)

Mit der aulomatischen Kupplung wird die Bedienung des Fohrzeuges weseni-
lich vereinfacht und erleichlerl. Die Einrichlung besiehl aus einer Fliehkralt-
kupplung und einem Ausrickmechanismus, der elekirisch und durch Unterdruck
gestever! wird. Der Schalthebel hat einen elekirischen Konlakl, welcher schon
beim BerGhren des Hebels die Kupplung 18sl.

Fahrbetriek

Grundsélzlich gill: Gelriebeschalthebel erst kurz vor dem eigenilichen Schali-
vorgang anfossen.

Mach dem Gangwechsel und vor dem MNiederdricken des Fohrpedals den
Schalthebel sofort wieder loslassen.
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Wenn bei langsamer Bergoblohri die Fohrzeuggeschwindigkeil so weil her-
untergebremst wird, dah der Motor die Leerloufdrehzahl annimmi und damit
die Kupplung ouskuppell, mul vor dem Miederirelen des Fohrpedals der
Schaolthebel berlhrl werden.

Anfahren Schalthebel in Leerloufsiellung bringen und dann erst den Motor
anlassan.

Erslen Gang einschallen und Schalthebel sofort loslassen.
Bremse losen uvnd Fahrpedaol niedertreten.

Ist es bei stehendem Fohrzeug einmal nicht moglich, den Anfahr-
gang einzulegen, dann Molor etwas beschleunigen (elwa doppelte
Leerlauldrehz- hl) und wieder in Leerlauf fallen lossen. Anschliehend
ernaut schallen.

Halten Wagen kann mil eingaleglem Gang bis zum Shillstond obgebrems!
werden. Beim Hallen vor Varkehrsampeln 1. Gang einschalten und
Motor im Leeraul weiterloufen lossen.

Boi Zaichen ,Fohrl frei® Fohrpedal niederirelen.

Gangwechsel wihrend der Fahrt

Faohrpedal loslassen
Gaongwechsel
Getriabeschalthebel loslassen und Fohrpedal niedertreten.

Fahrbeginn mit kaltem Motor

Sclange der Slarferknopf noch dem Anlassen des Motors noch nicht vollstan-
dig zuriickgeschoben ist, 1auft der Motor mit erhéhler Leerloufdrehzahl. Da-
her kann beim Einschalien des ersten Ganges bzw. des Ridowartsgonges der
Wagen sich longsam in Bewegung setzen, chne duly das Fohrpedal nieder-
gefreten wird. In einem soldhen Folle mul vorher die Fubbremse gelreten
oder dia Haondbremse angezogen werden. Dies ist besonders zu beridksich-
tigen, wenn der Wagen aus einem beengten Porkplalz herausrangiart werden
muly. Es kann donn notwendig sein, zum feinlihligen Rongieren die Bremse
zu benulzen.

Parksicherung aul abschiissigen Strafyen

Siehl der Wogen im Gelalle (bergab), donn 1. Gang einschalten. Stehi der
Wagen in der Sieigung (bergouf), Rickwarligang ainichallen.

Anmerkung: Vor dem Anlaossen aus Gelalle oder Steigung ist der Schalthebel
in Leerlaulstellung zv bBringen. Sollte dies nichl ohne weiteros moglich sein,
Anlosser kurz beliligen und Gang herausnehmen.
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Wird der Wagen bei steiler Taliahet, wie beispielsweise ouf Pah-Stralen so-
weil herunlergebremsl, dofy der Motor die Leerloufdrehzahl annimmt, so
kuppell die Kupplung aulomalisch aus. Da der Wagen bei Loslassen des
Bremspedals im Gelalle von salbst beschleunigl, mul vor Betatigung des
Fohrpedals der Sdml'lhelgfl beriihri werden, domil das Einkuppeln ruckirei
erfolgl.

Falls der Saxemal nichl auskuppell oder davemd auskuppell, sind méglicher-
weise die Konlakle em Hondschalthebel verschmutzt. Evenluell kenn man
durch Drehen des Schalthebels den Kontokt wiederherstellen und dann den
Wagen zur Werkslall bringen.

Die Heiz- und Beliiftungsanlage

I
i

T 1l
Lufteintrit, ,
Lultsperrklappe (verbunden mil Grill Nr. 19 im Bild oul Seile 8),
Heizkérper,
Luftverteilergehause,

Hebal zur Lultverteilung (verbunden mil Hebel Nr. 2 im Bild oul Seile 8),
Luftaustritt zur Windschulzscheibe,

Luftaustritt nach unten,

Wasser-Zuflufy,

Wasser-Abilul mit Regulierventil. (Verbunden mil Hebel Mr. 1 im Bild auf
Seile B).

R
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Aul Wunsch wird das Fahrzeug mil einer Heizungs-Anloge gelieferl. In diesem
Falle wird der Heizkérper im Wogen unlerhalb des Instrumentenbreties ein-
gebaul. Durch den linken Lufileitkanal wird die Lufi fur die Heizung zugefihrt.

Links oul dem Instrumentenbreti sind 2 Bedienungskndple fir die Heizungs-
anloge ongeordnel. Mit dem linken Knopf wird der Wasserkreislaul durch
den Heizkérper gedlinel baw. gesperri.

Mit dem Zugknopl (Mr. 17 im Bild oul Seile 8) wird dos Geblase eingeschallet.

Yorsichl! Geblase nicht belatigen, wenn daos Fohrzeug hinter einem stehen-
den Fohrzeug hall, dessen Motor laufl, domit die Auspuligose des vorous-
fohrenden Wagens nichl durch das Geblase ins Wageninnere gelangen.

Daos Geblase ist nur bei Fahrl mil geringer Geschwindigkeit einzuschallen. Bei
Fohrt auf freier Strecke sorgl der Fohriwind dalir, daly genigend Frischlufi
fiar die Heizung ins Fohrzeuginnere gelangl. Dann wird das Geblase nicht be-
noligh. Der Hebel (Mr. 19 im Bild aul Seite 8) muk in horizontaler Loge whul®
stehen. Die vertikale Stellung ,Zu" soll nur voribergehend gewdhlt werden,
wenn Auspuffgase vorausfohrender Fohrzeuge in das Waogeninnera gelon-
gen kénnen.

Das Schiebedach

Badienung: Dach mil Yerschluhgrifi: Offnen des Daches: Der Verschlubgriff ist
um 180" noch links zv drehen, und dos Dadh kann dann bequem nach riick-
wiirls geschoben werden, Das Schiebedach soll beim Offnen erst ganz zuriick-
geschoben werden, dann wird es so weit wie gewiinsch! nach vorne gezogen
und singerasiel.

Schlichen des Daches: Das Dach ist ganz oder teilweise gedfinet. Der Ver-
schluhgriff befindet sich somil in Rechisstellung. Um das Dach zu schlielen, ist
der Griff vollstandig vm 180° nach links zu drehen, dos Dach nach vorn zu
schieben, bis der Verschlulhaken in die dofir vorgesehane Ofinung eingreift.
Sodann ist der Verschlulygrill um 180° nach rechls zu drehen. Bei diesem Vor-
gang wird das Dach herangezogen und gegen die Dachhaul herunlergespannt.

Bei Fahrlen durch den Regen soll mon dos Schiebedach ers! wieder &ifnen,
weann es frocken ish.
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WINTERBETRIEB

Molorsl. Wenn iber einen langeren Zeitraum Temperoturen unter —10° C
erwarlel werden, soll ein Molorél der Viskosilatssiufe SAE 10W verwendel
warden,

Kihlonlage. Rechizeilig Ford-Frostschutzmittel einfillen. Iwadkmaljig wird
jedesmal beim Weduel ouf Frostschulz sowie im Frihjahr beim Ablassen der
Frosischulzmischung die Kihlonloge durchgespdll. (Siehe Abschnilt Kihler-
reinigung” auf Seile 25.)

Scheibenwaschanlage (oul Wunsch). Bei Frostgefohr frostsichere Faord-Schei-
benwascherflissigkeit verwenden.

Wasser ablossen

Heizung auf ,Waorm" stellan. Werschlulschraube unten am Kihler ofinen. Am
Wagen mil 1,5-Liter-Motor muly auch die Yerschluhschroube an der linken
Seile des Molorblocks gedlinel werden, siche rechies Bild. Mehmen Sie die
Kihlerverschluhkappe ab, damil nicht etwo enistehender Unlerdruck daos Ab-
fliehen des Wassers behinderl.
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Baterle. Auf gulen Lodezustand der Batterie und richtige Sauredichie ist un-
bedingt zu achten.

Anlassen. Vor dem Anlossen bei niedrigen Aulienlemperaluren soll die Hei-
zung aul ,Warm® gestellt werden, domit der aufheizbare Vergoser Warme
aufnimmt. Starterknopl herousziehan und Anlasser betaligen, chne das Fahr-
pedal niederzudricken,

Am Vergoser des 1,2-Liler-Molors isl es wichlig, doh die Starterkloppe ain-

wandfrei arbeitet und bei gezogenem Slarlerknopl auch wirklich vollstandig
geschlossen ist.

Tirabdichtung

Um ein Festfrieren und damit ein Zerstéren der Abdichlungsprolile beim Uilf-
nen der Thren zu vermeiden, bitten wir Sie, den Abdichlungsgummi und den
Tdrrahmen sorglaliig trocken zu wischen. Dann werden Tdmahmen und Profil-
gummi mil einem in Frosischutzmittel gefouchten Lappen eingerieben.

Abschleppen

Falls das Fahrzeug ous irgendeinem Grunde abgeschleppt werden soll, darl
das Abschleppieil nicht einfach on der Slabilisolorsiange baelestigh werden,
Das Seil wird on der vorderen Traverse, wie im Bild gezeigt, belestigl,

Muk der Motor eines Fohrzeuges mit Soxomat einmal durch Anschleppen in
Betrieb gesetzi werden, dann isl vor Beginn des Anschleppens der direkte
Gang eintulegen. Die Schleppgeschwindigkeit darf nichl mehr als 5 km/h
betragen. Springl der Motor nach wenigen Melern Fahrstracke nicht an, so ist
anzuhallen und ermeul anzuschleppen.
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SN PFLEGE UND
INSTANDHALTUNG

Die Schmierung wurde wesentlich vereinfachl. Viele Gelenke sind bei sorg-
laltiger Abdichtung douvergeschmiert und erfordern keine regelmdahige
Waorlung.

Schmierdienst und Inspeklionen sind nach folgendem Plan erforderlich:
Vor Obergabe an den Kunden Ablielerungs-Inspektion (gratis)

nach 500 km: Olwechsel in Molor, Getriebe und Hinlerachse,
sishe Pllegediensiplan
nach 2500 km: 2. Gralis-Inspekiion, Schmierdiens! und Moter-Olwechsel
danach
alle 2500 km: Schmierdienst und Motor-Olwechsel
alla 10000 km: Inspektion

Die Zeilpunkie fir die dann folgenden Inspektionen und Schmierdienste sind
Ihram Inspekiionshelt zu enlnehman.

Empfohlene Schmiermittel

Motor

Erstiillung lir neve |
wnd Austouschmoloren E
Bei Temperaluren ober —10° C SAE 20120 W }Mmkan-H::-m fuor
Bei Temperaluren unter —10° C SAE10'W Vergasarmoloren

SAE10W Moloral

Getriecbe SAE 80 Marken-Hochdruckgetriebesl
Lenkung: i

dal MG-4642-D5
Hinterachse: } L s

Batterie aus- und einbauen,
Ballerie und Hallerung reinigen.
Botleriekapazitél prifen,

Pole fellen.

. Kroftstoffpumpe, Vergoser und

Lufifiller reinigen.
Kurbelgehause-Baliftungsfiller
reinigen und mit Molordl benet-
zen.

Yergosergesionge olen.

. Verdichlungsdrudk prifen.

Zindkerzen reinigen, Elekiro-
denobstond einstellen bzw. je
noch Kilometerstond neve Zind-
korren emplehlen.

. Zindvertailer kontrollieran.

(Verslellmechanik, Lauler, Ver-
teilerkappe, Zindkaobel, Hocken-
verschleik)

Konlakle prifen, evil. ermevern.
Schliehwinkel (Konitoklabsiand)
und Zindzeilpunkl ainslellan,
Learlaul sinstellen.

. Yenlilspial bai dbermahigem

Venlilgerausch berichligen.
Schrauben bzw. Mullern am Ver-
gaser, Kraftstolfpumpe, Ansaug-
Auspuffkrimmer und  Auspufl-
Flansch festziachan.

. Lofterriemen nachstellon.

Schlauchschellen und Kuhlerbe-
festigung kontrollieren, evil. fesl-
ziehen,

Kihlwasser ergonzen.
Kihlsystem unler Druck prifen.

. Funklion der elekirischen Anlage

prulen.

Kabelonschlisse im Molorraum
festziehen.
Scheinwerfereinsiallung prifen,
falls erforderlich berichligen.

. Bremsen oul Funklion prifen.

Verral der Bromsflissigkeit

Inspektion bei km-Stand 2500,
und allen weiteren 10000 km

10.

11.

12,

13.

14.

10000

prifen. Zum Machfillen Ford-
Bremslilssigkeit oder gleichwer-
fige enlsprechend SAE 70-R 3
wverwanden.

Bremsanloge auf Dichtigkeit
pridfen.

Bremsbelage vndBremstrommaln
prifen und mil Drucklult aus-
blasen.

Hondbremsseil prifen und ein-
stellen.

Bremsen einstellen.

Zustand und Stellung der Brems-
schlauche prilen,

Rodlagerspiel mit Spezialwerk-
roug ainslellan.

Rodlagerlett erganzen.
Rodmuttern festziehen.
Reilendruck prifen.

Hauben- und Kolferdedkelschar-
niera alen.

Torschliohkoila und Glaitsticke
priden brw. einstellen.
Moterhauben- und Kolerraum-
wvarschluly einfetien.
Gelriebe-5chaligestange prifen,
falls erforderlich einstallan.
Molor- und Gelriebebefestigung
kentrollieren.
Auspulfauthéngung, Federbiigel
und Stohdamplerbefestigung
festziehen.

Kupplungsspiel prifen evil. ein-
stellen.

Lenkungsspiel prifen, wenn noi-
waondig sinstellen, Spursiangen-
endsiGcke prifen.

. Worspur prifen. Reifen oul Zu-

stand und FremdkSrper prifen.
Pilegadienst mit Olwechsel nach
Pllagediensiplon.

. Endkontrolle oufProbefahri oder

Prifstand



R RADWECHSEL-

_ REIFENPFLEGE

Beseitigung von Flecken aul der Lackierung

Hierzu verwendel! man am besien eine 1- bis 2prozenlige — aber keinesfalls
starker konzenirierle — Seilenlouge. Nach dem Abseifen mil reichlich kaltem
Wasser nochspilen. Teer- und Asphaltspritzer sollen moglichst nodh unterwegs
mit ,Ford-Teerenlfernar® behondell werden. Gleich noch Beendigung der
Fahrt sind diese Flecken ebenfalls mil der oben erwdhnten Seifenlouge und
anschliehend mil kallem Waosser zu waschen.

Mach Baseiligung aller Flecken empfiehlt as sich stels, die belrelfenden Lock-
stellen mit Ford-Autopolitur zu bearbeiten.

Polieren

Sollte der Lock naoch einer Reihe von Monaten elwas matier werden, kann er
durch Ford-Poliermillel wiseder oul den allen Glanz gebrach! werden.

Pllege der verchromten Teile

Die verchromlen Teile werden zweckmahig einmal im Meonal nach dem Wagen-
waschen, bzw. wenn der Wagen mehrere 5tunden im Regen gestonden
hal oder gefohren isl, mit einem wollenen Tuch trocken gerieben und an-
schliehend mil ,FORD-Chromnickelpolitur® gemal Gebrouchsanweisung be-
handalt.

Mach der Behandlung mit dem Pllegemittel ist es ratsam, die Teile mit ,FORD-
Chrompflegemiltel®, einem Chromglonz- und Roslschulzmitiel, dinn sinzu-
fetien.

Pflege der Polsterung

Am besten wird die Polsterung mit Hille des Staubsaugers gesaubert. Fledkan
im Polsterstoff werden mit einem méglichst gleichfarbigen Loppen und ,Ford-
Palsterreiniger” in Geweberichlung ausgerieben

3

Der Waogen wird durch Festziehen der Hondbramse und unler Umslanden, oul
glatlem Untergrund oder im Berg, zusiizlich durch Blockieren eines Rades
gesicharl. Die Rodkappe wird abgehoben, indem man den Schroubenzieher
om Felgenrand ansefzl.

Die Rodmullern werden gelodkerl, solange dos Rod nodh belastel ist. Der
Wagenheber wird vor dem Hinlerrad bzw. hinler dem Vorderrad sdhrag
angeselzl, wie im Bild gezeigh

Der Wagen wird so weil angehoben, bis das ouszuwechselnde Rad gul frei
vom Boden ish

Dann werden die Rodmullern ganz abgeschraubl. Das Rad wird gegen dos
Reserverad ocusgewechsell. Zweckmahig wird dos Gewinde der Rodbolzen
bei dieser Gelegenheil elwos gedll. Rodmutlern wieder oulselzen und fest-
tishen,
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Der Wagenheber wird dann wieder obgelassen. Nach dem Ablassen werden
die Rodmuttern moglichst fest nochgezogen. Rodkoppe wieder aulselzen.

Der Wagenheber wird rechls im Kollerroum unlergebrachl und fesigespannt,
damit er kein Gerausch verursacht,

Bereitung

Die Lebensdouver der Reifen hangt wesenllich daven ab, dal slets der vor-
geschriebene Reifendruck aingehalten wird.

Verniinflige Fohrweise und sporsomer Gebrouch der Bremsen wirken sich
ginslig aul die Hallbarkeil der Rejlen ous.

MNach Méaglichkeil ist das Parken in praller Sonne zu vermeiden, auch Krali-
stoff und Ol schoden der Bersifung.

lhe Fahrzeug isl mil schlauchlosen Reifen ausgerislel, deren Wilsle die Ab-
dichtung gegen die Felgenschulter vornehmen. Schiitzen Sie deshalb lhre
Felgen vor Beschadigungen, die z. B. durch harfes Anseizen on Bordsiein-
kanten enislehen kénnen.

Wir empliehlen Ihnen, die Rader von Zeil zv Zeil ovswuchlen zu lassen.

Original - F O R D - Ersatzteile

gorantieren gleichbleibende Qualilaten und frogen zur Wert-
erhaliung lhres Tounus bei.

Die Vollendung on Fohrkomfort, Eleganz, Sicherheil und Pllege
bielel dos SPEZIAL-ZUBEHOR FUR FORD-FAHRZEUGE.

Fragen Sie lhren Ford-Héndler!

5

EINIGE WICHTIGE INSTANDHALTUNGSARBEITEN

Das dichie Melr der Ford-Kundendienst-Organisation wird Ihnen wohl immer
die Maglichkeit geben, zur Durchithrung von Pllegearbeiten und Reparaturen
aine aulorisierte Ford-Werkslall aufzusuchen. Wir raten lhnen dringend, thren
Wogen stels nur dorthin zu bringen, wo Sie dos blove Ford-Kundendiensi-
Schild sehen. Dort hoben Sie die Gewilheit, daly die Arbeiten durch erfohrene
und besonders ausgebildete Fadhkralle mil Spezialwerkzeugen durchgelihr
und dah nur Original Ford-Ersatzieile verwende! werden.

Es gibl nun allerdings Falle, wo eine Ford-Werkstatt nicht mehr erreichbar ist,
und es gibl Fohrzeugbesilzer, die bis zu einem gewissen Umlang in ihren
eigenen WerkilaHen ihre Waogen pllegen und reparieren lassen. Damil auch
in diesen Fallen die Arbeilen méglichst sachgemah durchgefihrt warden,
bringen wir im folgenden Abschniti einige Instandhallungs- und Reparatur-
arbaiten.

Bordwerkzeug. Das zur Ausrislung des Fohrzeugs gehérende Bordwerkzeug
ist in einer Werkzeuglasche im Kofterroum uniergebrachi.

An der Kiihlanlage

Kuhler reinigen

Iweimal im Jahr — bei Winlerbeginn vor Einflllen des FORD-Frostschulz-
mitlels — und im Frihjohr, noch dem Ablassen des Frostschutzmittels — ist
der Kihler mil fliehendem Wasser grindlich durchzuspilen.

Zum Entleeren der Kihlonloge Waosserablohschroube aom Kohler l6sen. Der
1,5-Liter-Motor hat ouherdem noch eine Wasserablahschraube an der linken
Seile des Zylinderblocks.

Fir den Bafrieb im Sommer mufy dem Kihlwosser Korrosionsschulzmittel
zugesatzl werden, das die Kesselsteinbildung verhindert.

Im Winler mub die Kihlanloge mil Ford-Frostschutzmitlel versehen werden,
daos seinerseils gegen Kesselsteinbildung wirkl.

Inseklen und Staubablagerungen werden entfernt, indem man das Kihlernelz
von der Molorseile her mil Prehluft durchblast.

Die Kihlerreinigung gehérl mil zu den Arbeiten, die bei Durchlihrung der
Inspektion in einer Ford-Werkslall durchgelihrt werden.
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Windfligeltiemen nachspannen

Der Keilriemen hal dann die richlige Sponnung, wenn er sich mit dem Finger
rwischen den beiden Riemenscheiben des Windlligels und der Lichimasdchine
um efwa 1 em eindricken |ahi.

1,1-Liter- Motor 1,5-Liter-Motor

Zum Nodhsponnen werden die S5chrouben am Aufhangebigel (2), die Mutter
an der Lichimoschinenbelesligung (1) und die beiden Schrauben am Schwenk-
arm (3) geldst. Dann wird die Lichimaschine bis zur richtigen Spannung des
Riemens heruntergedrick! und die geléslen Schrouben wieder festgezogen.

An der Kraftstoffanlage

Krattstoltpumpe reinigen.

Um das Filtergehouse der Kraftsiolipumpe zu reinigen, wird der Deckel (3)
obgenommen. Achlen 5ie bei der Monloge nach erfolgler Reinigung daorauf,
daofy die Dichlung (4) zwischen Schroube und Dedkel einwaondirei ist und richlig
aufliegt.

Vor dem Fesizishen der Dedkelichraube ist der Deckel durch leichies Drehen
auf richtigen Sitz zu prifen. Sehr wichtig ist die tadellose Abdichtung zwischen
Deckel und Pumpengehduse.

UOberzeugen Sie sich bei loufendem Molor, ob die Krollslofipumpe dichi ist.

ki

1 = KraftstoHraum,
mil Hille ven Preflufi

3 ~ Deckel mit Dichtung
[Achten Sie bitte auf
einwandfrelen Zustand
der Dichiung.)

4 - Schraube mil Dichiring

1 = Flatlerventil

2 = Einsprilzkanal

3 = Vernschluh-Scvroube
zum Einspritzkanal

4 = Membranpumpe

5 = Slarlerkloppe

6 = Schwimmergehause-
BelGftungsrohr

7 = Luftkorrekiurdise

B = Leerloufdise

b

9 = Krafistolfzuflul

10 = Houpldisenirager

11 = Starlerklappenhebel

12 = Drosselklappenhebael

13 = Vendluh-Schrauvbe zum
Membranpumpenkanal

14 = Verbindungshebel (6finel beim
Anlassen die Drosselkloppe)

15 = Leerlaulgemisch-
Regulierschraube



Yergaser prifen

Der 1,2-Liter-Motor ist mil einem Solex-Vergoser 28 PCl ousgeristet, am
1,5-Liter-Molor wird der Solex-Vaergaser 32 PICBA verwandel. Beide haben
ein 2-Disen-System, von denen das ersle bis zum miltleren Drehzohlbereich
wirksam ist, doriber hinous wird dos zweile hinzugeschallel. Der Start erfolgt
om 28-PCl-Vergoser dber die Slorterkloppe mit Flatterventil. Der 32-PICBA-
Vergaser hal einen besonderen Slarlvergaser in Drehschieberausiihrung.

Bei der Reinigung werden die Leerlouldise und der Houptdisenirager heraus-
geschraubl, Die Houpldise wird aus dem Disenlrager herausgeschraubl. Alle
Disen mil einer Pumpe oder mit Prefluft — nicht mit dem Mund — durch-
blasen. Die Disen dirfen nie mit Draht oder mil einer Nadel gereinigl
waerden, Fiberscheiben beim Wiedereinschrouben der Disen nichl vergessen.

Yergater am 1,5-Liter-Molor (Solex 32 PICBA)

1 = Leerlouidise

2 = Pumpendiise

3 = Houpldisenirager
4 = Drosselklappen-

9 = Wasseranschluhy
10 = Slarterhebel
11 = Storterdise
12 = Einstellschraube zum

Anschlogschraube Winkelhebal
5 = Leerlauigemisch- 13 = Schwimmergehause-
Regulierschraube BalGftungsrohr

& = Wasseranschluly

7 = Kugelventil mit Sieb

8 = Anschluly for Unferdruckleitung
zum Zindverieiler

14 = Luftkorrekiurdise
15 = Einsprilzrohr
16 = Winkelhebel

Mil Hille der Einstellschraube (12) muly der Winkelhebel (16) so singestelit
werden, daly zwischen dem Winkelhebel (18) und dem Slarferhebel (10) ein
Spielraum von 0,5 mm besiehi. Dobei mul der Winkelhebel (16) nieder-
gedrickl werden, um die Spannung der Rickzugleder auszuscholten.

Verstellungen an der Regulierschroube fir die Drosselkloppe und Einregulie-
ren des Leerloufs sollen maglichst in einer Ford-Werksiolt vorgenomman wer-
den. Die Einslellung des Bowdenzuges [Gr die Slariverrichtung mul so er-
folgen, dak bei hineingedriickiem S-Knopl der Hebel {10) zur Slartvorrichiung
in seiner Endsfellung stehl.

Kraftstoffbehilier reinigen

Der Kralisioli ist von Zeil zu Zeil resllos obzulassen, um Schmulzansammiun-
gen im Kralislolibehalter zu vermeiden.

An der elektrischen Anlage

Zindkerzen. Die Zindkerzon dirfen nur mil einem Slackschlisiel oder Ring-
schlissel ousgeschraubl werden. Fir den Tounus sind Zindkerzen mil dem
Warmewerl 175 zu verwenden. Der Elekfrodenabslond soll 0,8—0,9 mm be-
fragen. Der Zustond der Zondkerzen wird rwedkmahig in einem Zindkerzen-
prifgerat beurleill. Wir emplehlen, nach je 15000 km einen Salz neve Zind-

kerzen einzusetzen.

Zindverleiler. Der Abstand der Unterbrecherkonfokie soll 0.4—0,5 mm be-
frogen. Die Verleilerkoppe soll frocken bleiben, da sonsl bei feuchterm Wetter
Kriechsirdme auflrelen kénnen, die Stortschwierigkeiten verursachen. Das
gleiche gill auch lir die Oberllache (lsoliersieine) der Zindkerzen.

Kabelanschlisse

Samiliche Anschlisse missen slels gul leitend, alio souber und lesigezogen
sain. Das gleiche gilt fiir die Maosseanschlufkobel und die Schrauben zur
Belesligung der elekirischan Gerdle.

Die beiden Klemmen D- und DF om Regler der Lichimaschine dirlen nicht
mileinonder verwechiell werden, do sonst der Regler zerstart wird, Der Minus-
pol der Batterie ist an Maosse_ongeschlossen.

Die Anzeigegertite am Instrumentenbrett

Der Anzeiger lir die Kihlwasserlemperatur und der Krafistoli-Verralsanzeiger
sind Gerate mil elekirischer Uberiragung. Bei der Inspekiion dieser Gerdle
beadhlen 5ie bitte:
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1. Eleklrische Anzeigeinstrumente dirfen nur in Verbindung mil dem Geber
eingeschallel bzw. angeschlossen werden.

2. Die Anloge muly durch Abklemmen des Ballerie-Massekabals spannungs-
frei gemochl werden, bevor ein Kabel zur Anlage abgetrennt wird, z. B. baim
Ausbou des Molors oder beim Auswechsaln eines elekirischen Gerates.

Blinklichler, Bremslichter, Schluflichier

Unler einem gemeinsamen Abdeckglas sind in den auheren Heckenden die
Glihlampen singeselzl; oben dos Blinklichl, in der Mille das Schlullicht und
unfen das Bremslicht. Alle Leuchlen sind vom Inneren des Koflerraumes zu-
ganglich. Fir die Beleuchlung des hinleren Kennzeichens sind zwei zusatzliche
Lampen vorgesehen. Versogl das Stopplichl, ebwohl die Birne in Ordnung
ist, so sind die Kobelanschlisse am Stopplichischalter zu prilfen. Der Slopp-
lichtschalter sitzi unter dem Fahrgesiell am Verleilersiick des Houptbrems-
zylinders.

Lampentabelle
Anzahl | Walt Ln::::n— Bestell-Nr.

Schainwearfar 2 45/40 | Zweiloden 522 336
Standlicht F 4 Rohra 551 798
Blinklauchtan, vormn 2 1
Bremsleuchlen 2 I 18 Kugel 550 949
Blinkleuchten, hinten 2
Schlublevchien 2 }
Kennzeichenbelauchlung 2] % Kugel e
Dedkenleuchie 1 5 Kugel 509 769
Insir-Beleuchiung

| Blink-Konirolleuchte |

| Femlichi-Kontrolleuchle : - oé | reh st i
Lode-Kontrolleuchte | F4

| Cldruck-Kontrolleuchte
Zeiluhr-Beleudchiung ‘

3

Scheinwerfer

Der Waogen ist mil Scheinwerfern ousgerisiel, deren Licht bei Abblendung
asymmelrisch sl

Scheinwerfereinstellung
A = Logerpunkl des Reflekiors im
Auhenring

B = Einslellschroube
C = Einstellschraube
D = Scheinwerferbefestigung

Wird Schroube B verslelll, schwenki der Reflektor um die Achse A-C, die im
Bild durch die gesirichelte Linie dargestellf ist. Mit Schroube C erfolgl Schwenk-
bewegung um Achse A-B. Zuerst die Hoheneinslellung mil Schraube C, dann
Herizontal-Einslellung mit Schraube B vornehmen, anschliehend Hihe nach-
korrigieren. Die Einslellung kann nur mit Hilfe einer Einslelllafel oder eines
Einstellgerales durchgefiihrt werden. Die erforderliche Ausriistung stehi in der
Ford-Werkslalt zur Verfligung.

Scheinwerfer auswechseln

Schroube D 15sen und den Scheinwerfer
ous der oberen Hallerung herousheben.
1 = Stlecker

2 = Klemmring mit Feder

3 = KonlakHeder

4 = Lompe mil Fassung

5 = Begrenzungslompe

Slecker abheben, Klemmring durch Linksdrehung ous dem Relleklor lasen,
Lompe herausheban.

Die Begrenzungsleuchie wird mit Hille der am Klemmring befindlichen Kon-
takifeder in ihrer Hallerung belfestigt und kann nach Entfernen des Klemm-
ringes ebenlalls herausgenommen werden. Beim Einselzen der Lampen aul
die enlsprechenden Aussparungen achien.
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SCHALTPLAMN

Technische Daten

1,2-Liter-Motor
Typ G 13
Daverleisiung 38 PS bei 4250 Umdr./min
Max. Drehmeoment 7,8 mkg bei 2200 Umdr./min
Bohrung 63,5 mm
Hub 92,5 mm
Hubraum 1172 cm?
Verdichtungsverhalinis T4:1
Zindlolge 1—2—4—3
1.5-Liter-Motor
Typ P3
Daverleistung 55 P5 bei 4250 Umdr./min
Max. Drehmomeni 11,3 mkg bei 2400 Umdr./min
Bohrung 82 mm
Hub 70,9 mm
Hubrawm 1498 cm®
Verdichtungsverhalinis 68:1
Zindlolge P e e
m..
Obersetzung
3-Gang-Getriebe 4-Gang-Gelriebe
Wagen mil | Waogen mil | Wagen mil | Wagan mil
1,2-lir-Maotor | 1,5-lir.-Molor | 1,2-lir.-Motor | 1,5-lir.-Motor
1. Gang 3,47 :1 3,29 :1 343:1 343:1
2. Gang 1.7 :1 1,61:1 197 :1 1,97 :1
3. Gang L I | | 1,37 :1 1,37 : 1
4. Gang S | 1. 31
Rickwarlsg. 3,26:1 310:1 378:1 3,78 1_J
Hypold-Hinterachse
Wagen mit Kombi mit
1,2-lr.-Motor | 1,5-lir-Molor | 1,2-lir-Melor | 1,5-lir.-Molor
Ub«ul‘:mg_; 4111 39 4,44 :1 4,44 :1

* wahlweise 4,44 : 1 fir 3- und 4-Gang-Gelricbe
wohhweise 3,9 :1 fir 4-Gang-Gelriebe
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UNTERR SCHWINOARME

PFLEGEDIENSTPLAN ————
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Alle 20000 km

5, Gatriebe-Olwachial
d, Hinarachse Dlwechial

21, Feriblieng der Vorderrddiogar emausn
1%, Koniokigeber im Hosdecholthabel (Saxcmar)

rein _ﬂﬁ_.-.

-
T
nrlJ
29
W
23 b
o

410/385 kg 460/ 435 kg® (ohne Fahrer)

870/895 kg® 1015/1040 kg*

o

mm H.L.I_mmﬁu
akensas
- -

hinten

Zulassiges Gesomigewichi
Leargewichi

Zuladung
Motor (bei Ulwechsal)

Motor mit Tlfiller

3-Gang-Getriebe

4-CGang-Gelriebe
:ii;ilmdm

Kohlanlage mit Heizung
Kralistolibohaliar

* Die Werte hinter dem Trannungssirich gellen fir den Waogen mit 1,5-Lir-Motor
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