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DIAGNOSTIC
SERVICE

Dig in digser Bedienungslanieilung enthaltenen techniachen
Informationen und Dalen enteprechen der Fahrzeugaus-
stattung und Konstruktion im Zeltpunkt der Drucklegung.
Etwaige abweichungen hlervon eind im Interesse @iner
laufenden Weitarentwicklung unserar Produkte méglich,
Rechte lasaen sich daraus nicht ableiten.
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Vorwort

Uber ein halbes Jahrhundert FORD-Erfahrung, verbunden mit den
nmauestan Erkenntnizsen in Konstruktion und Herstellungstechnik,
haben in lhrem FORD einen Wagen entstehen lassen, der Sie
auf allen Strafen der Welt durch seine Wirtschaftlichkeit und
Fahrsicherheit beesindrucken wird. Bei sachgeméfer Behandlung
wird Ihnen Ihr FORD auf Jahre ein trever Diener sein, Ober die
Handhabung lhres Fahrzeuges untarrichiet Sie diese Bedignungs-
anleitung, die Sie am besten stets im Begleitpapierfach greifbar
haltan.

Studieren Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie den Wagen in
Gebrauch nahmen. Ihr Wagen soll lhnen keinerlei Kopfzerbrechen
bersiten. Wenn Sie aber wirklich einmal Hilfe in Anspruch nehmen
missen, so stehen lhnen nicht nur fast 2000 Stitzpunkte in
Deutschland, sondern auch vielerorts im Ausland FORD-Vertrags-
werkstatien zur Verfligung, die durch |hre Verbindung mit uns in
der Lage sind, lhren Wagen unter Verwendung unserer mit
m gekennzeichneten Original-Ersatztelle sachgemal in-
stand zu satzen.

Vaon diesemn Kundendienst betreut, winschen wir lhnen stets
gute Fahrt.
FORD-WERKE
Aktiengesellschaft
Abteilung Kundendianst
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Schliissel, Schlosser, Turen

Schliissel fur Tiren, Koflerraurmdeckal bzw.
Tankverschlul.

BrTran

Achtung! Die MNummern beider Schlissel
unbedingt auf der 2. Umschlagseite im
FORD SERVICE" Nachwels notieren, um
bei WVerlust sines Schiissels moglichst
schnell Ersatz heschaffen zu kénnen.

Schiiissel fir Lenk-Zind-StartschloB.
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Aufschliefen: Schlissel drehen, his der Tirsicherungsstift die obere Stellung
aerreicht hat, dann SchloBzylinder hineindricken, die Tiar &ffnet sich. Federn an den
Thrscharniaren halten die Tor in weitgedfineter Stallung fest,

Mit dem Tirsicherungsstift kinnan die Tdren nur von innen, und zwar in geschlos-
senem Zustand, verriegelt werden (einfach nach unten dricken). Damit ist sicher-
gestellt, daB sich der Fahrer nicht versehentlich aussperran kann. Bei viertrigen
Modallan kénnen die hinteren Tdren auch im gedffneten Zustand verriegelt und
dann geschlossen wearden.

Um die verschlossene Tlr von innen zu entriegeln. ziehen Sie einfach den Stift
wieder nach oben, Beim Hardtop springt der versenkle Tlrsicherungsstift durch die
erste Bewegungsstufe des Tlrdffnungshebels von selbst hoch,

Der Tordffnungshebel befindet sich aus Sicherheitsgrinden unter der Armlehne.
Sie brauchen ihn nur leicht anzuheben — die Tir springt sofort auf.




Gia Motorhaube wird entriegelt, wann Sle am Griff links unter
der Instrumententafel zishen. Dis Motorhaube springt auf, so
daB Sie nun den Sicherheitshaken nach hintan dricken und die
Haube vollstindig dffnen kdnnen,

Wenn der Schilisselschlitz waagerecht steht, genigt ein Druck
auf den SchloBzylinder, um dan Handschuhkasten zu &ffnen.
Zum AbschlieBen kinnen Sie den Tlrschlissel verwenden,
Schlissel nach links drehen.

Der Kofferraumdeckel und die Kennzeichenklappe, die den
Tankverschlul verdeckt, werden mit dem Tlrschlissel entrie-
gelt.

Eine Schllsseldrehung im Uhrzeigersinn entriagelt die Kenn-
zeichenklappe und macht den TankverschiuB zuganglich. Die
Gegendrehung &ffnet den Kofferraumdeckel.
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Sitze, Sicherheitsgurte

Dia Sitze lassen sich nach
Anheben dieses Hebels nach
vorne oder hinten verstellen.
Mach Verstellung Sitze noch
atwas bewegen, bis die Me-
chanik einrastet,

Durch Drehen dieses Rades kann die gewinschte Rlckenleh-
nenneigung stufenlos his zur Ruhelage singesteilt werden.

Hebel betdtigen, um die Rickizhne (nur beim Hardtop) nach
vorne zu klappen. Die Verriegelung erfolgt automatisch beim
Zurlckklappen der Lehne,

Die Abbildung zeigt, wie einfach die Sicherheitsgurte gehand-
habt werden:

Die Schltsser der Sicherheitsgurte lassen sich schnell und
leicht sowohl durch Anheben als auch durch Zurbckschieben
der VerschluBklappe &ffnen,

Michtbenuizte Gurte kinnen mit dem Schlief auf zwei Zapfen
am Kunststoffauthénger aufgesteckt werden. Die neuartige
Aufhidngung werhindert, daf die Gurte wihrend der Fahrt
klappern.



Fiir alle Fille . . .

. vorsorgen, ist besser:

Abschleppseil (Stahl bzw, Nylon)
Fanfare
Glihlampen-Ersatzkasten
Klarsichtschaiba
Motorraumleuchte
Reservekanister aus Kunststoff
Schutzrinne fiir Batteriepole
Sicherheitsgurte fir Vorder- und Ricksitze
Tiranschlagpuffer
Verbandkasten

Wamdreieck

Werkzeugsatz

Fiir Thren Wagen

bekommen Sie Spezial-FORD-Zubehdr und Criginal
FORD-Ersatzteile in  werksgeprifter Qualitdt bei
Ihrem FORD-Héndler. Er wverflgt auch dber das
geschulte Fachpersonal, um jedes Teil schnell und
richtly einzubsuen. Das weliweite Giltezaichen

, garantiert Ihnen in jedem Falle Qualitat
und Sicherheit.
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Bedienung

16 B28/ 144
1 Kentrolleuchte heizbare Hecsscheibe & — Schaltar Warn-Blink-Anlace 12 Hupensiern
2 = Kippschelter Baleuchiung T = Vario-Air-Ddscn 13 — Lenk-Zind-Startschlol
3 -+ Kippschalter Schsibenwischer 8 = Schalter Blinklichl-Farnlichi-Parklicht 14 = Handbremsgriff
4 — Radio % Molarhauben-Entriegeling 15 = Aschenbocoiar
& = Sehalter Beliftung-Heizung 100 — Schalter heizbare Heckscheibe 16 Zigarallenanzindsr

11 Drehschalter Fondlautsprecher




Zum Einlegan des ROckwirts-
gangas mui bsim mechani
schen Getriebe ein starkerer
Federdruck Gberwunden war-
den!

Wahlhzhel-Badienung []t=
Betiligung des Sperrknopfes
sishe AUTOMATIC-Catricha”.

Der Kippachalter [Or die Sche ponwischer nat zwei Schaltstufan:
narmal und bescenders schnsll e extreme Verhitnisss

Aechts reben dem Radic befincst sich ein zusdlzlicner Schalter,
mit dem im Falle ooner Gefanr oder Panne alle vier Blinkleuch-
ten in Tatigxeit gesatzl wardan kdnnen. Gleichzeitig leuchiel im
Schater selbst eing Bontroll-Leuchte im Rhythmus auf,. Die
Funklion dor Warn-Blink-Anlage ist unabhingig ven der Stel-
lung des Len<-Zind-5Startsch csses,

Diese Pumpe liegt links neben dem Kupplungspedal. Der Yor-
raisbehilter fir die Scheibenwaschanlage befindet sich vorne
rechls {in Fabririchtong) unter der Molorhawube. Miheres siehe
Wartung und Selbsthilfe" Abschnitt Scheibenwaschanlage.

Die Scheibenwascher-FulRpumpe ist mit einem Schalter 1ir die
Schcibenwischer kambiniert. Bel Betitigung der FuBpumpe
werden dis Scheibenwischer fir die Dauer des Fufldruckes in
Tatigkeit gesetzt.

[Ourch leichten Fuldruck kdnnen die Scheibenwischer — ohne
Soritzwassor aus der Waschanlage — kurzzeitig eingeschaltet
werden, Wird die FuBpumpe nur kurz angetippt, 8o gehen die
Scheibhenwischer nur ginmal hin und her.

Fiir Dauerbetrieb der Scheibenwischer mul nach wie vor der
Kippachalter-Scheibenwischer in der  Instrumententafel  ein-
neschaltet werden.

Dar Handbromsgriff sitzt rechts neben der Lenksdule und rastet

heim Anziehan von selbst ein, Zum Lasen der Handbremsa Griff
drehean.

Bilte lassan Sie alle Arbeiten an den Bremsen lhres Fahrzeuges
einzchligBlich einer eventuellen Einstellung des Handbrems-
sailes ausschlieflich in FORD-Werkstatten durchfiibran,



Bei Lenk-, Zund-, Start-
schloi in Stellung
Fahrt:

R Blinklicht rechis
L Blinklicht links

LH '+ Licht-Hupe
[Licht-Signal)
F = Fernlicht (bei
gingeschaltetem
Schainwerfer)

B24/19

Wenn das Lenk-Zind-StartschloB auf Stellung HALT® steht,
kinnen mit dem Blinkerschalter die Parkleuchten eingeschaltet
warden.

Wird zum Beispial dar Blinkerschalter auf Stellung ,L" gestellt,
brennt vorne links die Begrenzungsleuchte und hinten die linke
SchiuBlzuchte.

Die Blinkleuchte schaltet sich automatisch aus, wenn Sie wieder
geradeaus lenken,
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Der Kippschalter zum Einschalten der Belsuchtung hat zwei
Schaltstufern, Ersta Stufe: Begrenzungslicht in den beiden
duBeren Scheinwerfern, Zwelte Stufe: {je nach Stellung des
Schalters Blinklicht — Fernlicht — Parklicht) Abblend- baw.
Fernlicht.

Bei Abblendlicht brennen die beiden &uferen, bei Fernlicht die
beiden inneren Schainwerler.

Dig Innenleuchte Gber der Windschutzscheibe und die Leuchte
iber dar Rickwandzcheibe hat drei Schaltstellungen. Sie wird
durch den seitlichen Schalter am Lampenkdrper betatigt.

Stellung 1 = Innenleuchte bleibt eingseschaltet
Stallung 2 == Innenlauchte bleibt ausgeschaltet
Siellung 3 = Innanleuchte brennt bal offener Tr



Ascher zum Entlearen (ber Widerstand herausziehen. Baim Einschieben darauf achten, daf
die seltlichen Leisten in den Flhrungsschienan laufen.

Zigarettenanzinder:

Einsatz hineindriicken;

springt nach etwa 10 Se-
kunden — wenn das Ende
glitht — von selbst heraus.

Anstelle eines Zigarattenanzinders kiinnen an dieser Steckdose auch andere Stromverbrau-
eher angeschlossen werdan, wie Hand- oder Warnlampen, Eleklrorasierar usw. {12 Woalt)

Digser Spiegel kann bel Machtfahrt durch Kippen des Hebels {unterhalb des Spiegels) in
Abblendstellung gebracht werdan.

Das Aadio ist empfangsbereit, wenn der Schlissel Im Lenk-Ziind-StartschloB auf LGarage®
oder ,Fahrt“ staht.

Guter Empfang ist nur bel voll ausgezogener Antenne méglich.

Bitte beachten Sie die Anweisung, die dem Gerit vom Hersteller baigeflgt wird.

Der Schalter- und Lautstarke-Regler fiir den Fondlautsprecher befindet sich links unter der
Instrumententafel.

n



Instrumente
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= Blinker-Kontroll-Lauchte
T

ankanzeige
Farnlicht-Kontroll-Leuchte
Kilometerzidhlwerk

3
&
T

- Lade-Kantroll-Leuchte
= Temperaturanzeige
= Uldruck=-Kontroll-Lauchta

10

BA22/N1

& = Einstellknopf, Instr.-Belauchtung

9 = Tages-Kilomatar-Zéhler
10 = Ruckstellknopf, Tages-Kilometer-Zahler
11 = Zeituhr




LADE-KONTROLL-LE

Zusammen mit der Oldruck-Kontroll-Leuchte brennt beim Ein-
schalten der Zindung die grine Lade-Kontroll-Leuchte, Sie
arlizeht sofort nach Anspringen des Maotors,

ol iINKED WAklTE ~ LT E
BLINKER-KONTR >HTE

Die rote Blinker-Kontroll-Leuchte brennt im Blink-Rhythmus,
sobald der Blinkerschalter batitigt wird, Fallt eine Blinker-Glih-
lampe aus, wird der Rhythmus wasentlich schnaller.

TANKAMNZEIGE

Bel eingeschalteter Ziindung zeigt das Gerat die Hohe des
Kraftstoffspiegels im Tank an. Hat der Zeiger das rote Feld
erreicht, so Ist noch eine Reserve fiir ca. 20 km Fahrt vorhan-
den. Fiillmenge: siehe  Technische Daten”.

EMDERATIIRAL
P EMA D UMM

Diese Anzeige gibt die Temperatur des Motorkihlmittels an.
Bel warmer Witterung kann der Zeiger bedenkenlos bis an das
rote Feld wandarn. Tritt er jedoch Ins rote Feld, so ist gine
Priifung der Ursache erforderlich. [Eventuell Kidhiflissigkeits-
mangel, Kithler auBen verschmutzt, Thermostat oder Kellriamen
defekt, Ziindeinstellung falsch.)

ONTROLL-LEUCHTE

Wird das Fernlicht singeschaltet, leuchtet die blaue Kontrell-
Lauchte auf.

TeTal

Die rote Kontroll-Leuchle brennt beim Einschaltan der Zindung
und erlischt, sobald der Metor [auft. Sie haben dann dia GewiB-
heit, dab der Oidruck im Motar in Ordnung ist.

Mit dem Knopf links neben dem Tachometer kinnen Sie die
Instrumeantenbeleushiung einschalten und den Grad der Hellig-
keit stufenlos regeln — jedech nur, wenn der Kippschalter Be-
leuchtung eingeschaltet ist.

Wann Sie den Einstellknopf in der Mitte des Ziffernblattes hin-
eindriicken, lassen sich die Zelger verstellen.

Cer Tageszdhler zelgt die an einem Tag bzw. auf einer Fabrt
zuriickgelegten Kilometer an und kann durch Orehen des
Riickstellknopfes rechts neben dem Tachometer wieder in Null-
stellung gebracht werden.

13



Beliiftung und Heizung

Mit dan Vario-Alr-Dlisen links und
rechts an der Instrumententafel kén-
nen Sie einen zusdtzlichen Strom
AuBenluft dosieren und lenken.

Das Wageninnere kann durch das System der Vollkrels-Ventllation stindig auch bei
geschlossenen Scheiban mit zugfreier warmer oder kalter AuBanluft versorgt werden.
Die AuBenluft tritt vorn unter der Windschutzschaibe ein, die verbrauchte Luft entweicht
durch die Zierblenden am hinteren Dachauslauf.

BA15/H1
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HEBEI STEL I

TEMPERATUR
Warm kalt

LUFTSTROMRICHTUNG
FuBraum  Windschutzschaibe

B7/a5
schnell langsam  offen gesperrt
HEIZGEBLASE LUFTZUFUHR

Mit dem unteren Hebel kann die Lufimenge beliebig gewahit
und auch ganz abgeschaltet werden. In der rechten Endstellung
ist die Luftzufuhr gesperrt. Steht der Hebel in der mittleren
Stellung, ist die Luftzufuhr voll offen.

Durch Verstellen des Hebels von der miltleren Stellung aus
nach links kann die Geblisadrehzahl stufenlos reguliert werden,
In der linken Endstellung |&ufi das Geblase mit hichster Dreh-
zahl.

Der obere linke Hebel betatigl stufenlos das Regulierventil der
Heizung. Beide Endstellungen des Hebels sind durch Farb-
punkte gekennzeichnet:

Elau kalt = Heizung abgestellt.
Rot warm = Heizung voll gedffnet,
Durch Verschieban des Stellhebels kann die Erwarmung der

AuBenluft variiert werden, vorausgesetzt natlrlich, dai die Luft-
zufuhr (unterar Hebel) oiffen ist.

Der obere rechte Hebel bestimmt die Luftstromrichtung. In der
linken Stellung: Luftstrom in Richtung FuBraum; in der rechten
Stallung: Luftstrom zur Windschutzscheibe. In der Mittelstellung:
Luftstrom wird anteilméBig nach oben und untan geleitet.

Bei beschlagener oder vereister Windschutzscheibe ist es erfor-
derlich, die gesamte verfigbare Luftmenge zur Windschutz-
acheibe zu leiten: dazu Heizung und Geblase einschalten.

Dar Schaller befindet sich links unter der Instrumententafel.
Wird die Heizung eingeschaltat — nur bei laufendem Motor —
z0 leuchtet links neben dem Kombi-Instrument sine grine
Kaontroll-Leuchte auf.

Wir empfehlen die Heizung nur solange eingeschaltel zu lassen.
biz der Abtauvorgang fast abgeschlossen st Die in den Heiz-
drahtan gespeicherte Wérme genigt dann meistens, um die
Scheibe villig abzutauen.

15
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Die Beliftung wird varbessert und das Beschlagen der Schai-
ben bei niedrigen AuBentemperaturen wverringert, weann ain
Drehfenster wahrend der Fahrt gedifnet wird, Dazu Knopf
driicken, Hebelgriff nach innen ziehan, nach vorn schwenken
und Fenster aufdriicken.
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Kurbelknopf harausklappen, Dach in die gewilnscnte Stellung
drehen, Knopf einklappen.

Der Wechselschalter zum Offnen und Schlisfan des Daches
sitzt an der Unterseite der Instrumententafel. Bei Ausfall der
alektr. Mechanik kann mit der Motkurbel (im Handschuhfach)
das Dach geschlossen werden. Dazu VerschluBkappe (1) ab-
heben, mit der Notkurbel die Schraube (2) ganz hergusdrehen
und die Scheiban (3} entfernen. Dann Notkurbel mit dar Gewin-
deseite einschrauben und Dach in der gezeigten Drehrichtung
schlieBen.

* Auf Wunsch

e

T

e
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Fahrbetrieb

Leank-Ziind-StarischioB

Schilssel auf Hali:
Zlindung ist ausgeschaltet; Lenkung Ist nach Abziehen des Schlissels
und Drahen des Lenkrades bis zum hidrbaren Einrasten verriegelt.
Beim AufschligBen aus der Halt-Stellung Lenkrad bewegen, um die
Sperre zu entlasten.

Schllissel auf Garage:
Die Lenkung ist entriegelt. Zindung bleibt ausgeschaltet; Radio ist
empfangsbersit. Der Ziindschlissel kann abgezogen werden,
Schilssel auf Fahrt:
Ziindung und Anschliisse sind fiir den Fahrbetrieb eingeschaltet.

Schliiszel auf Stari:

{Anlasser-Betatigung)

Schllizesel gegen einen lgichien Federdruck bizs zum Anschlag nach
rechts drehen. Solange der Schlissel am Anschlag festgehalten wird,
bleibt der Anlasser eingeschaltet. Losgelassen, geht der Schlussal
von selber auf Stellung ,Fahrt® zurlick. B7/30/M
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Anlassen

ANLASSEN BEI

Schalthebel In Leerlaufstellung bringen. Zindschlissel im Lenk-Zind-Startschlof nach PP o e
rechts in Stellung .Fahrt® drehen (jetzt brennen die Kontroll-Leuchten fir Cidruck und |

Lichtmaschine). Gaspedal zweimal durchtreten und langsam loslassen. Durch weiteres

Drehen des Schllssels in Stellung .Start” wird der Anlasser betétigt {(hichstens bis zu

10 Sekunden). Nach Anspringen und Durchlaufen des Motors den Zindschlissel loslassen,

Springt der Motor nur kurzzeitig an und |&uft nicht durch, dann Startvorgang wiederholen.

Gaszpedal durchireten und langsam loslassen, Anlassar betdtigen,

Wird anschliefend noch nicht angefahren, so kann die (berhohte Leerlaufdrehzahl durch .
leichte Betdtigung des Gaspedals abgesenkt werden. {

Bd 7l

: Mach mehreren Fehlstarts ist dar Motor Gberflutet. Dann einige Augenblicke warten und
anschliefend mit durchgetretenem Gaspedal startan,

(Berim = |

Motor mit halbgetrelenem Gaspedal starten. Der Ful muB in dieser Stellung bleiben, d. b
es darf auf keinen Fall mit dem Pedal gepumpt werden. o " |
Bai sehr heiBem Motor missen Sie das Gaspedal voll durchtreten. BTz |

18
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Die Fahrzeug-Unterseite muB vor Rostschéden geschitzt wer-
den. Besonders im Winter, wenn die StraBen mit Hilfe reiner
Auftausalze von Schnee und Eis befreit werden, kénnen durch
Spritzwasser beachtliche Korrosionsschiden auftreten.

Die FORD-Werkstitten sind unterrichtet, welche Mittel den
hohen Anforderungen an einen guten Unterbodenschutz ent-
sprachen.

Winterbetrieb

Die Batterie-Kapazitat 13Bt bei sinkenden AuBentemperaturen
nach. Die Batterie bedarf daher im Winter besonderer Pilege.
Bei haufigen kurzen Stadtfahrten und hohem Strombedar!
— bedingt durch das Einschalten der Schalnwerfer etc. — ist es
ratzam, die Batterie im Winter in lhrer FORD-Werkstatt hin und
wiader zusiitzlich aufladen zu lassen.

Durch zu groBen Elskireden-Abstand wird das Anspringen des
Motors erschwert. Achten Sie daher darauf, dalt der Elekiroden-
abstand den Vorschriften entspricht,

(Siehe ,Technische Daten" bzw. den Abschnitt Zindkerzen,
Kapitel Wartung und Selbsthilfe".)
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Automatic-Getriebe

I -

Das automatische Dreigang-Getriebe hat
folgende Wihlpositionen:

= Parken D= 1,2 und 3. Gang
R = Rickwdrtsgang 2 = 2. Gang
N = Neutral 1 = 1, Gang
Der seitliche Sperrknopf am Wahlhebal mufi
nur gedrickt werden, um Schaltfehler zwi-

schen folgenden Positionen zu vermeiden:
von Pin R, R nach P, 2 in 1, N nach R,

Bei Machtfzhrt ist [mit Einschalten des
Lichtes) die jeweilige Schaltposition be-
leuchtet.

[[ECEES]

Funktionsbeschreibung

Das Einlegen des Wahlhabels in R mul bei stehendem Fahr-
zeug erfolgen.

Wird der Wahlhebal baim Parken in diese Position gebracht, so
entspricht das dem Einlegen eines Ganges bel herkimmlichen
Getrigban. Getriebe und Hinterrader sind blockiert.

Achtung: Das Automatic-Getriebe wird beschiidigt, wenn in den
Schalistellungen ,N" cder ,,P* die Molordrehzahl auf Gber 4500
Uimin. angehoben wird,

In dieser Stellung werden im Getriebe keine Schaltfunktionen
durchgefuhrt.

In dieser Wahiposition fahrt das Fahrzeug im ersten Gang an
In Abhéngigkeit von der beschleunigten Fahrgeschwindigkeit
erfolgt das Hochschalten automatisch in den zweiten und dritten
Gang. Das Zurtickschalten erfolgt bei verzogerter Fahrgaschwin-
kait ebanfalls automatisch.




o

YAarLi

Wird der Wiéhlhebel in 2 gelegt, fihrt das Fahrzeug im zweiten
Gang an und bleibt in diesem zweiten Gang. Ein automatisches
Hoch- oder Zurlickschalten erfolgt nicht.

In dieser Wahlposition {&hrt das Fahrzeug im ersten Gang an
und bleibt in diesem Gangbereich. Ein automatisches Hoch-
schalten erfalgt nicht.

Grundsatzlich kann ein Zwangs-Rickschalien nur in Geschwin-
digkeitsbareichen eingeleitet werden, in denen auch bei Fahr-
zeugen mit herkémmlichen Getrieben ein Zurlickschalten sinn-
voll Ist, z.B. am Berg oder um ainen Uberholvorgang zu
beschlaunigen.

Dieses automatische Zwangs-Rickschalten erfelgt in Stellung D,
wenn das Gaspedal iiber den unteren Anschlag hinaus durch-
getreten und festgehalten wird.

{sighe Kapitel Fahrbetrieb)

Eine Startsperre verhindert das Anlassen des Motors bel
eingewihltern Gang. Der Motor kann nur in N- oder P-Position
angelassen werden.

Der Vergaser ist mit einer Thermo-Startanlage ausgeristet.
Durch diese Anlage wird das Kraftstofi-Luftgemisch fir dan
Start kurziristio angereichert, vorausgesetzt, der Motor wird
nach Einschalten der Ziindung sofort angelassen.

Achtung: Bedingt durch die automatische Startvorrichtung hat
ain kalter Motor bis einige Minuten nach dem Anlassen aine
stark Ubarhdhte Leerlaufdrahzahl, die das Fahrzeug nach dem
Einlegen siner Wiahlposition {wie R, D, 2 oder 1} sefort anfahren
|&Rt. Es ist daher erforderlich, in diesem Falle vorhar die Hand-
oder FuBRbramse zu betatigen.

Bei betriebswarmem Maotor ist die Kriechwirkung geringer,
jedoch muf such dann, bevor der Wahlhaebel aus der P- oder
N-Stellung genommen wird, die FuBbremse betdtigt werden.
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Fahrtechnik

Die Anordnung der Wihlpositionan erlaubt dem Fahrer

@ vollautomatisch in Position D zu fahren
@ die Gange nach Belieben einzulegan
@ das Automatic-Getriebe als Schaltgetriebe zu bedienen:

Wahlhebel In 1 1. Gang Anfahren
dann Wihlhebel in 2 = 2, Gang Beschleunigen
und Wihlhebel in D = 3. Gang Héchsigeschwindigkeit

Eei leichten Gefallstrecken ader aufeinanderfolgenden S-Kurven
(Sarpentinen), Ist es zweckmafig, den Wihlhebel in Position 2
zu legen, Durch den dadurch feststehenden zweiten Gang und
der nunmehr ginsetzenden Motorbremswirkung wird die Fub-
bremse geschont und das Fahrverhalten ginstig beeinflubt.

Bei steilen Gefillstrecken Getriebe auf Position 1 schalten, um
eing Motorbramswirkung auch im ersten Gang zu erreichen,

Geschieht das Einlegen der Positionen 2 oder 1 aus der Stel-
lung O {nur bei unter 100 km/h), =0 schaltet das Getriebe sofort
in den zweiten Gang zurlck und die Motorbremswirkung wird
spurhar, Wurde der Wahlhebal in Position 1 gelegt. schaltet das
Getriebe automatisch in den erstan Gang zurlck, sobald die
Geschwindigkeit auf ca. 40—20 km/h abgefallen ist; jedoch kann
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der ersle Gang auch schon bei einer Geschwindigkeit von
50—30 km/h mittels Kickdown eingeschaltet werden.

Ein automatisches Hochschalten erfolgt in diesen beiden Wah!-
positionen nicht.

1 ABSCHI EPPED

(A bszchleppseil-Befestigungspunkte siehe Seite 34)

Der Motor eines mit automatischem Getriebe ausgerlstetan
Fahrzeuges kann nicht durch Anschleppen In Betrieb gesetzt
werden.

MuB das Fahrzeug abgeschleppt werden, Wéhlhebel in Position
M lagen.

Alle Warlungs- und Kontrollarbeiten, sowie Olstandskontrolle
und Ulnachfiillen im Getriebe nur in einer FORD-Werkstatt
durchiGhren lassen (siehe such GARANTIEBESTIMMUNGEN).
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mmeeswamn,

Karosseriepflege

Verwenden Sie nur kaltes oder lauwarmes Wasser. Waschen Sie
thren Wagen bitte nicht in der prallen Sonne oder wenn die
Motorhaube noch heili ist. Verwenden Sie weder scheuernde
Mittel oder stark alkalische Seifen, noch harte Birsten, harte
Ticher oder verunreinigte Schwimme, da sonst Kratzer im
Lackfilm entstehen kéinnen. Staub oder angetrocknaten Schmutz
aus gleichem Grund nigmals trocken abwischen, sondern immar
wie folgt vorgehen:; Schmutz mit Wasserstrah| gut abspriihen —
Wagen mittels weichem Schwamm und Wasser oder Wasch-
lésung waschen — Machspillen mit Wasser — trocken ledern.
Wenn Sie Waschifsung nehmen wollen, verwanden Sie bitte
FORD-Schaumwasche". Reinigen Sie auch bitte bei jeder
Wagenwische die Schaibenwischergummis mit Wasser adar
L FORD-Schaumwasche”.

Mit Hartwachs polierte Wagen nur mit Vasser waschen, da jede
Schaumwische den Wachsfilm ablést.
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Sy,

POLIER

Mach einer Schaumwische ist es ratsam, den Wagen mit den
Pflegamitteln ,FORD-Palitur® oder mit ,FORD-Hartwachs® zu
behandeln,

Diese Mittel entfernan nicht nur lackschonend solche Schmutz-
partikel, die beim Waschen vom Lackfilm nicht abgelést wurden,
sondern erzeugen auch hervorragenden Glanz und eine Schutz-
schicht fiir die Lackoberflache.

Ihr FORD besitzt einen wirksamen Schutz vor Rostschéden
durch die ,Elektro-Tauchgrundierung” (Elektro Coating).

Hierbei wird die vorbereitete Karossarie positiv gepelt und in
ein negatives Grundierbad getaucht, Die Farbteilchen dar Grun-
diermasse werden jetzt von der Karosserie angezogen. Erst
wann sich an jeder Stelle eine gleichstarke Schutzschicht
gebildet hat, setzt die slekirostatische Anziehungskraft aus.

Der besonders Vorieil dieses Prozesses besteht darin, daB alle
Ecken, Kanten und Hohlrdume der Karosserie mit einer glzich-
mafigan Schutzschicht Oberzogen werden.
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Alle Fahrzeugtypen der Ford-Produktion werden mit Acrylic
lackiert,

Acryliclacke besitzen bedeutende Vorziige, sie haben eine
griBere Héarte, einen griBeren Widerstand gegen duBera
Beschidigungen, behalten bel Metallicfarban langer den Glanz
und lassen sich gut polieren.

Lazzen Sie Lackreparaturen nur von einar FORD-Werkstatt
durchfiihren, da nur diese Gber die erforderlichen Ausbesse-
rungs- oder Reparaturlacke informiert ist.

Achtung! Die fir die Lackierung des Fahrzeuges verwendeten
Acryliclacke dirfen nicht mit ungeeigneten Pflegemitiein be-
handelt werden, da sonst Lackschiden auftreten kdnnen. Um
sicherzugehen, empfehlen wir daher dringend, nur Pllegemitiel
in der Original FORD-Verpackung zu verwenden.

Dies gilt inshesondere fir Tearantfernar und eingeférbte Raini-
gungs- und Frostschutzmittel fiir die Scheibenwaschanlage, die
in unverddnnter Form Lackschiden hervorrufen kénnen.

Sollte der Lack nach l&ngerer Zeit etwas matter werden, kommt
ar durch ,FORD-Auto-Politur® wieder auf den alten Glanz.

Metalleffekt-Lackierungen sind haufiger mit dem Hartwachs-
mittel ,FORD-Hartwachs" zu behandeln.

e e —



| Pflegemitiel von FORD . . .

. . sind speziell auf Lack,
Chrom und Inneneinrichtung
lhres Fahrzeuges abgestimmi,
So gepflegt, behalt Ihr FORD
lange sein gutes Aussehen
und damit auch seinen Wert,

YE/1=-10/C

Chrompalitur
Chromschutzlack
Entfrosterspray
Fensterleder
Fleckenentferner
Hartwachs
Insektanschwamm
Klargichttuch

Lackreiniger

Lacksprihdasen in allen Farben
Lackstifte in allen Farben
Plastikreiniger

Polierwatte

Politur

Polsterschaumreiniger

Schaumwasche
Scheibenklar (Flasche)
Scheibenklar (Kissen)
Tearentferner
Universalspray Gin 1 (grofi)
Universalspray 6 in 1 (klein)
Waschkonservierer
Waschschwamm



In der Luft enthaltene aggressive chemische Substanzen, die
besonders in der Mahe mancher Industriewerke auftreten (z. B.
Eisenstaub, Kalk, Zement, RuB) kénnan In Verbindung mit
Feuchtigkeit Lackschaden verursachen. Das gleiche gilt fir Auf-
tausalze im Winterfahrbetrieb. Dagegen muf auch schon das
neue Fahrzeug durch &fteres Auttragen von ,FORD-Hartwachs"
geschiitzt warden. Dieses Mittal verhindart, daB sich diese melst
punktférmig auftretenden Substanzen im Lackfilm festsetzen,

Wenn im Winter Uber StraBen gefahren wird, die mit Auftau-
salzen gestreut waren, Ist es dringend anzuraten, den Wagen
auch von unten abzuspritzen.

Die verchromlen Teile werden zweckmaBig sinmal im Monat
nach dem Wagenwaschen mit einem wollenen Tuch trocken-
gerigben und anschliefend mit ,FORD-Chrompaolitur® gema
Gebrauchsanwelsung behandelt,

Im Winter empfiehit es sich, die Chromteile mit .FORD-Chrom-
schutzlack" zu bespriihen.
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Mormal verschmutzte Polster werden am besten mit .FORD-
Palsterschaumreiniger” gesaubert. Flecken im Polsterstoff sind
mit einem nicht eingefarbten Lappen durch Reiben in Gewebe-
richtung und unter Verwendung vaon FORD-Fleckenentfarner”
Zu beseitigen.

Kunstleder darf nicht mit Benzin oder gleichartiger chemischer
Lasung behandelt werden. Bel Verschmutzung ist der speziell
fiilr FORD-Fahrzeuge entwickelte Plastikreiniger zu verwenden.

-

Fiir die Reinigung von Kunstleder bezogenan Dachern empfeh-
len wir die Verwendung des FORD-Vinyl-Dachreinigers. Bitte,
beachten Sie die in der Gebrauchsanlaeltung angegebanan Hin-
Weise,



Ihr Fahrzeug l&Bt sich mit wenig Aufwand
fahrbereit halten. Lassen 3Sie bitte, am
bestan beim Betanken lhres Wagens, fol-
gende Punkte priifen: Motor-Cistand, Kihl-
mittelstand, Batterie, Scheibenwascher-Fil-
lung, Reifendruck.

Achtung: Das Spezial-Motordl (Ford-Spexzifi-
kation ESE-M2C-1018) enthalt baraits Zusit-
ze, die ein O von hehem Qualititsstand
garantieren und den Erfordernissen des
Motors entsprechen. Leistung und Wirt-
schaftlichkeit des Motors werden durch
nachtrigliche Beimischungen zum O nicht
varbessert. *

Diese Art von Motorpflege’ wird abge-
lehnt, da bei der Vielzahl der angebotenen
Zusitze keine Kontrolle besteht, ob und
wie stark die Baimischungen sich nachteilig
auf die im Ol vorhandenen Bestandteile
auswirken.

Wartung und Selbsthilfe

Der Olstand im Motor soll erst dann geprift werden, wenn das
im Motor verteilte Ol in die Olwanne zurlickgeflossen ist, d. h,
einige Minuten nach Stillstand des Motors.

Verbrauchtes ©1 mul nicht stindig durch Machflllan ersetzt
werden, um den Oistand an der Max-Marke des Mefistabes zu
halten. Machfillen ist erforderlich, wenn der Olstand die MIN-
Marke erreicht hat, Es muB dann ca. 1,6 Ltr. Ol nachgeflllt wer-
den. Bitte keinesfalls iber die MAX-Marke hinaus Ol nachfillen.
Zum Einfillen von Motordl, Verschiufi der Oleinfilléffnung auf
der Zvlinderkopfhaube abziehen.

Die beim Olwechsel eingefillte Oimarke soll maglichst bis zum
néchstan Olwechsel beibehalten werden, Olvarschrift siehe
JJTechnische Daten”,




Der erste Motarél- und Glfilterwechsel arfelgt bei km-Stand 5000,
Dle weileren bei km-Stand 15000, 25000 usw. (Iin ainem Intervall
wan 10000 km).

Motordl und Filter miissen Jedoch wenigstens alle sechs Monale
erneuert werden. Erschwerte Einsatzbedingungen wie HKurz-
streckenverkehr, haufiger Kaltstart und staubige StrafGenverhalt-
nisse bedingen Ol- und Filterwechsel in kiirzeren Abstanden.
Fachmannischen Rat ertsilt in diesen Fragen die FORD-Werk-
slatt.

Miaglichst bei kaltern Motor priifen. Findet die Kontrolle jedoch
nach einer Fahrt statt: Vorsicht! Es kann sich Wasserdampf
bilden, der mit Uberdruck entweicht. Kiihler-VerschluBkappe
nur bis zum Anschlag lésen und Uberdruck entweichen lassen.

lhr Wagen st mit einem Kihimittel versehen, das einan Frost-
schutz bis —37° C gewihrleistet und ganzjahrig im Kihlsystam
verbleibt. Nur zu Beginn der kalten Jahreszalt ist die Frost-
schutzwirkung sicherheitshalber zu kontrollieren und gegebe-
nenfalls mit ,FORD-Langzeit-Kihlkonzentrat Extra" zu ergén-
zen: der Anteil des Langzeit-Kihlkonzentrates mul Zwischen
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Kaltwasserstand

45 und 55 % gehalten werden, Uberschreitung nach cben ist
funktionsméRig unbedenklich.

Ein Erselzen des Langzeit-Kilhimittels wihrend der Sommer-
monate durch Wasser ist unzuliizsig, da das Kilhimittel auch
Korrosion und Kavitation Im Kihlsystem, insbesondere in der
Wasserpumpe, verhinderi.

Wenn gréfere Kilhimittelmengen nachgefiilli werden milssen,
bzw. das Klhlsystem neu aufgefiillt werden muB, zuerst Bedie-
nungshebal der Heizung Im Wageninneren auf den roten Punkt
{Helzung offen) stellan. AnschlieBend Kiihimittelschlauch an der
gezeigten Stelle (siehe Bild) abnehmen. Kiihimittel einfiillen, bis
am Rohrkrimmer Kiihiflissigkelt austritt. Kihimittelschlauch
befestigen und restliches Kiihimitiel einfiillen. Motor warmlau-
fen lassen, Kiihlflissigkeitsstand nochmals kontrollleren!




Der Behélter fiir die Bremsflissigkeit darf nicht vollstindig his
zum VerschluBdecksl gefillt sein. Die MAXIMUM-Strichlinie auf
dem Behéltar gibt den Héchstfillstand an. Geringflgiges
Absinken des Flissigkeitsspiegels entsteht beim Machstellen
der Bremsen. Das ist ohne Bedeutung.

Voraussetzung fir eine storungsfreie Funktion der elektrischen
Anlage ist eine einwandireie Batterie. Sie bedarf nur geringer
Pllege, die aber im Interesse der Lebensdauer regelmaBig
durchgeflhrt werden muf.,

Mach Entfernen der VerschluBstopfen den Sdurestand der ein-
zelnen Zellen prifen, bzw. mit destilliertem Wasser erganzen.
Der Flissigkeitsspiegel der Batterie soll etwas (ber dem Kon-
trollsteg der Platten, falls dieser nicht vorhanden, 5 bis 10 mm
Uber den Plattanoberkanten liegen.




Die Strahlrichtung der Spritzdiisen kann verandert wearden,
wenn die Schrauben an der Spritzwand geldst und die Disen
vardreht werden.

Dar Plastikbehaltar fir die Scheibenwaschanlage befindet sich
vorne rechts {in Fahrtrichtung) unter der Motorhaube.

Zum Machfillen VerschluBkappe mit Saugschlauch abnehmen
und Behalter herausziehen.

Wasser allein, chne Reinigungsmittel, gendgt nicht, um eine
verfettete Windschutzscheibe zu reinigen. Es empfiehlt sich
daher, bei Sommer- wie Winterbetrieb FORD-Scheibenreini-
gungsmittel zu verwenden,

Bitte beachien Sie aber das verdnderte Mischungsverhiltnis
bal Winterbetrieb.
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SCHEIBENWISCHER AUSWECHSELN REIFEN

i ST Dle Schelbenwischer- ST POSHE TPy
. blatter sind austausch- M -k S-Raife
bar. Es empfiehlt sich, sich daher
diese jedes Jahr zu er-
nauern,

e

Reifentemperatur und somit auch Reifendruck erhdhen sich in
Abhéngigkeit von Fahrgeschwindigkeit und Belastung. Prifen
Sle daher mindestens einmal monatlich oder vor Antritt ainsr
langeran Fahrt den Relfendruck bei kalten Reifen mit sinem
Frazisionsdruckmesser.

Vorgeschriebene Felgen, Reifen und Luftdricks: siehe  Toch-
Das Wischerblatt st nische Daten!®
durch eine Sperrfeder
mit dem Wischerarm
verbunden.

AUSWUCHTEN DER RADER

Ihr Fahrzeug ist werkseitinp bereits mit gewuchteten Radern
varsehen. Da sich aber die Reifen in den Felgen innerhalb
ainiger Wochen nach der Inbetriebnahme noch setzen, ist es
ratsam, alle Rader nach einigen hundert Kilometern (berprifan
und gegebenenfalls nachwuchten zu lassen.

LTt

Um den Scheibanwi- Mach jeder Reifenreparatur ist das Rad ebenfalls neu auszu-

scherarm von der An-
triebswelle ziehen zu
kénnen, Sperrfeder ein
wenig zur Seite drik-
ken.

wuchten. Generell empfehlen wir, die Vorder- und Hinterrader
von Zeit zu Zelt auswuchten zu lassen. Unzulassig grofBe
Unwucht kann schon bei mittlerer Geschwindigkeit zu unruhiger
Lenkung, Vibrieren der Karosserie, Springen der Réder und
ungleichméGigem Reifenverschlei flihren.

3
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RADWECHSEI Mach dem Badwechsel, Radmuttern aufsetzen und ldberkreuz
{astziehen. Wagenheber ablassen, Radmuttern nachziehen und
Radkappe aufsetzen.

Bovor der Wagenheber wieder im Kofferraum befestigt wird,
Kurbel solange drehen, bis der Ausleger fest gegen die Boden-
platte des Wagenhebers drickt (zur Vermeidung von Klapper-
gerduschan wahrend der Fahrt).

Beserverad und den dahinter am Bedenblech festgeschraubten
Wagenheber dem Kofferraum entnehmen. Mit Hilte des Winkel-
hebels (Bord-Werkzeug) Radkappe abdricken.

Badmuttern zunfchst nur lockern, Dann Ausleger des Wagen-
hebers ganz in die Steckhilse unter dem Bodenblech (die neben
dem zu wechselnden Rad liegt) schieben, Wagen anheben bis
das Rad vom Bodan abhebt, Radmuttern abschrauben.
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Auf der Hebebilhne erfolgt das Abstitzen des Fahrzeuges an
den Auflagapunkten, siehe @-Punkta.

BT/ 48 Py

33



¥

VORSICHT! Bei stehen-
dem Motor fallen Brams-
und Lenkhilfe aus, Pe-
dal- und Lenkkrafte er-
héhen sich wesentlich;
auferdem hat die Len-
kung dann ain wahr-
nehmbares Spiel.

Yorne Schleppsail um
einen  Stabilisator-La-
gerbock schlingen. Mie-
mals am Stabilisator
salbst befestigen.

Hinten Schleppseil um
das Federauge der lin-
ken Feder legen; nicht
um die beiden Feder-
laschen, dis sonst
zusammengequetscht
warden!

Mach Entfernen der Kunststoffabdeckung (vom Motorraum her)
sind dle Einstellschrauben der Scheinwerfer zugédnglich. Durch
Drehen der Schraube A" kann die Einstellung in der Hohe,
und durch Drehen der Schraube B In der Seitenrichtung
verstellt werden.

Durch falsch eingestelite Scheinwerfer kénnen lhre Sichtver-
héltnisse stark beeintrchtigt bzw. entgegenkommende Fahr-
zeuge geblendet werden. Sie geféhrden damit andere Verkehrs-
teilnehmer und verstofien gegen die StraBenverkehrsordnung.
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Kunststoffabdeckung entfarnen.
Schutzkappe und AnschluBkabel ab-
ziehen, beide Federklammern A"
aus der Arretierung nehmen und um-
legen. Lampe herausnehmen, prifen
und gegebenanfalls erneuarn. (Glas-
kolben der Halogan-Lampen nicht
mit den Hénden berlhren). Beim
Wiedereinsetzen der Lampe bitte
darauf achten, dai der Arretierstift in
der Passung sitzt,

Baim Auswechsaln bzw, Uberpriifen
dar Bagrenzungsleuchte, Kabelstek-
ker vom Einsatz ,B" abnehmen und
Einsatz herausziehen. Lampe |eicht
hingindriicken, drehen und heraus-
nehmean!

B26/63

Das Lampenglas ist mit zwei Kreuz-
schlitzschrauben befestigt. Schraubean
herausdrehen und Glas abnehmen.
Lampa hineindriicken (Federdruck
libarwinden), drehen und herauszie-
han, Lampe (Oberprifen bzw. erneu-
arn.

1 = Blinkleuchte

2 = Schlud-Bramsleuchte
(2-Fadenlampe)

3 = Ruckfahrleuchte

Die seitliche Offnung am Schiub-

leuchten-Geh&use innen, dient bei

eingeschalteiem SchluBlicht als Kof-

ferraumbeleuchtung.

Zum Auswechseln der Lampan Ab-

deckglas abschrauban, Lampe hin-

eindricken (hierbel mul ein leichter

Federdruck (berwunden werden),

drehen und herausziehen, Lampe

Uberprifen bzw. erneuern.
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KENNZEICHENLEUCHTE

Zum Auswechseln bzw. Uberpriifen der Glihlampe, Leuchie aus
der StoBstange heben und Renkverschiull durch Drehen abneh-
men.

Die Glihlampe kann jetzt durch einfaches Kippen der Leuchta
entnommen werden!

CHERUNGSKASTEN
Der Sicherungskasten liegt im Motorraum links (in Fahrtrich-
tung) an der Motortrennwand.

Eine defekte Sicherung ist am durchgebrannten Metallsteg
duBerlich erkennbar und muf gegen elne neue Sicherung aus-
getauscht warden.

An die Sicherungen sind folgende Stromkreise angeschlossen:

1 Zigarettenanzinder, Uhr, Innenleuchten B Amp.
2 Kennzeichen-lnstrumentenleuchten 8 Amp.
3 Begrenzungsleuchte rechts, SchluBleuchte rechts 8 Amp.
4 Begrenzungsleuchte links, SchluBleuchte links a8 Amp.
5 Heizgeblase, Hupe 8 Amp.
& Schelbenwischer 8 Amp.
7 Blinkgeber, Bremsleuchte, Rickfahrleuchte 8 Amp.




SICHERUNGEN FERN-ABBLENDLICH

Lnter dem Abblendrelais, im Maoterraum links {in
Fahrtrichtung} befinden s=sich zwei weitere Sicherun-
gen, die mit einer Gummikappe abgedeckt sind. Das
Relaisgehause ist beschriftel;

Sicherung 56a (Fernlicht) B Amp.
Sicherung 56b (Abblendlicht) 8 Amp.

SICHERUNG RADIO

Diese Spezialsicherung befindet sich in der Renk-
verschluB-Kabelhilse in der Rediozuleitung unter der
Instrumententafel und hat eine Starke von 2 Ampere
{Mitteltrage). Sie ist in Jedem Radio-Fachgeschaft
arhaltlich.

\,

Motor, Vergaser, Ziindung

Arbeiten am Motor — insbesondere Einstellarbeiten am
Vergaser oder an der Zindanlage lhres Fahrzeuges — soll-
ten Sie in lhrem eigenen Inleresse nur von einer FORD-
Werkstalt durchilihren lassen.

Machfolgend beschriebene Einstellarbelien sind deshalb
provisorisch und gelten nur fiir den Notfall.

Achlung: Leistung und Kraftstoffverbrauch sind abhiéingig
von der Einstellung des Yergasers und der Ziindung. Falsche
Einstellung kann zu Molorechiden fiihren.

ar
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Bei normalen Einsatzbedingungen auf (berwiagend staubfreien
Strafien ist der Filteraingatz entsprechend dem Wartungsplan zu
erneuern. Bei Verwendung des Fahrzeuges auf staubigen Stra-
Ben ist der Weachsel in kirzeren Abstédnden notwendig.

Sobald die AuBentemperatur unter 107 G sinkt, empfehlen wir,
den Ansaugluftfilter in Winterstellung zu bringen. Der Ansaug-
schnorchel des Luftfilters 1aBt sich in die |eweilige Position
schwenken und rastet dort ain. Die Beschriftung befindet sich
auf dem Gehduse ein Pfeil aul dem Schnorchel des Luftfilters,

Winterstellung: Ansaugschnorchel steht senkrecht dber dem
Auspuffrobr.

Sommerstellung: Ansaugschnorchel steht waagerscht,

Oie genaue Einstellung des Leerlaufs und der Startautomatik
ist nur in einer FORD-Werkstatt méglich. Leerlaufregulierung
nur am betriebswarmen Motor durchfiibren,

Aufgrund der gesetzlichen Abgasvorschrift fir alle Fahrzeuge
gebaut ab Juli 1969, miissen das Leerlaufgemisch und die
Leerlaufdrehzahl mit einem CO-Testgerit eingestellt werden,

Der Gesetzgeber behilt sich vor, die Fahrzeuge auf Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften Oberprifen zu lassen.
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ZUONDANLAGE Fiir die Ziindeinstellung sind besondere Priilgerdte erforderlich. Eine genaue
Einstellung kann nur in einer FORD-Werkstatt vorgenommen werden. Es ist wichtig,
dal nicht nur die Grundeinstellung der Ziindanlage, sondern auch deren Verstellung
durch Fliehkraft und Unterdruck genau dberpriift wird.

Aus der Zindfolge 1—4—2—5—3—8 ergibt

Achtung: Leistung und Kraftstof sich der AnschluB der Zindkabel wie im

L"’lum-;- nd 2 "'n.]u-.] von der ger f Blld gezeigt.

Einatellur Lundantage. F: ; Gessetzlich vorgeschriebene Entstirstecker

Zundeinst '*I ung kann zu Motorschads und Entstérwiderstinde unbedingt wieder ,

[ihren. einbauen. BTIET AN
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Dazu Motor — immer nur in Laufrichivong — drehen, bis die Kerbe
in der Rigmanschaibe mit der 65-Marks aul dom Stirnraddecke!
genau  Obereinstimmt und  gleichzeitig Mitta Verteilerldufer
(Rotor) der Strichmarke auf dem Zindverteilergehauze gegen-
Obarstehl. Motar in dieser Slellung stehen  lassen. Dann
Klemmschraube am Haltar des Verteilars 1@san. Priflamps mit
cinem Pol an Klemme 1 der Zindspule, mit dam anderen an
Masse legen. Zindung einschalten. Zindverisilergehiuse so
weit nach rechts harum drehen, bis die Unterbrecherkontakle
geschlossen sind, Sodann entgegengesetzl drehen, bis sich die
Kontakte socben trennen und die Priaflamps aufleuchiet.

Klemmscnraube festziehen und Vortellerkappe aufsetzen.

Mach richtigem Einbau muf der Rotor, bedingt durch die
Schragverzehnung der Vertsilerwells, der Strichmarkierung aut
dem Zindverteilergehiuse gegenibersiehan.
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Um gine Zerstorung der in digser Maschine eingebaulen Gleich-
richterdiodan zu vermeiden, sind folgende Hinweise besonders
zu beachien:

Wird mitiels eines Ladegerdies die Ballerie im Fahrzeug auf-
geladen bzw. das Fahrzeug gestartet oder wird am Fahrzeug
elektrisch geschwailt, so ist vorher das Minus-Kabel der Batterie
abzuklemmen.

Der Keilriemen hat dann ausraichends Spannung, wenn er sich
mit dam Finger zwischen den Riemenscheiben des Lifters und
der Lichtmasching um etwa 1 cm eindricken laBt. (Der Keil-
riemen der Lenkhilfe sollte sich nicht mehr als etwa 2 cm &in-
dricken lassen.)

Zum Machspannen des Riemens Schraube1 an derVerstellasche
und Schraube 2 am Lichtmaschinenhalter I&sen. Lichimaschine
anheben. bis der Keilriemen dig vargeschriebene Spannung hat.
Schrauben wicdor festziehen.

Zum Auswechseln Schrauben 1 und 2 an der Lichtmaschinen-
Halterung Il8sen. Lichtmasching nach unten schwenken und
Keilrieman abnehmen.
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Technische Daten

MEM

Teil Inhalt  |Bezelchnung| F‘é“ggﬂgg;;ﬁ:ﬁ';;m'
; 2 ' i it Fi Il 45 It HD- 0
L siatung (DIN)  PS/U/min 125/5300 Motor mit Filterwechse r SEEEFEJE‘QDD;I < BN
Max. Drehmoment  (DIN) - mkp/U/min 20,5/3000 ohne Filtarwechsel | 4.0 Itr. L‘%ﬁ"‘jﬁ'}ﬁﬁﬁgﬂ
| Bohrung Farm ag Das FORD-Spezial-Motordl entsTrlcht dieser Spezifikation
i Hochdruck-
|
i o i Mechanisches Getriebe 1,3 ir, |getriebadl S-M 2 C-B3 A
Hubraum cm? 2520 SAE 80 5
Veardichtung 9,01 Automatic-Gatriebe
= i 7.0 Itr.
Vantilspial, EinlaB [ Auslai mm 0,35/0,40 ohmng g{:gﬂ:z: ﬁ'g It:. Spezial-Ol M2C-33F
Vergaser o o IRt ZF-Lenkhilfe 13 itr.
Leerlaufdrehzahl U/min 800 =+ 50 Hinterachsa 1.1 Itr Hypoidal M 2 C-28 BA
Kraftstoff Oktanzahl RM oy 50 %
Ziindfolge 1-4-2-5-3-8 Kiihlanlage A BT i M 97 B-1B C
Grundeinstellung 6°vOT Konzentrat
Unterbrecherabstand A 03---04 i ar g 450 cm? f?i!l-:g;s;t&it M & C-1001 A
SchlieBwinkel Bosch-Verteiler Grad 3gotac 24 g
Elsltradanabotand Pk 0.8+ 5~0T Kraftstaffbehilter &5 lir. iu;:arkraﬂsmﬁ Tupiipd s
Elektrische Anlage 12V Radlager vorn | Iwaexiatt  |ESEA-M1C-1001A
Anlasser Bosch 12v 1,1 P8 dj e
i : Zu Blende Gelenkstellen l Motardl -
Lichtmaschine Drehstrom Bosch 14V 35 Amp. max, | [ |
l Turschldsser und g Flockean- i
| KofferdeckalschloB graphit

* Bel mechenischem Gat}iuhn: 12V 1,0 PS
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RADSTELLUNG KRAFTSTOFFVERBRAUCH
i . Um Fahrzeuge untersinander vergleichen zu kénnen, wird der
g?udﬁstnf:nd ?f;{:ncrrr:na ?E-Iué FIT.,I,.r:.lTE” Kraftstoff-Normverbrauch nach DIN 70030 angegsben. Er wird
e unter vorgeschriebenen ginstigen Bedingungen ermittalt, unter
Radsturz® 29 20' + 30 anderem mit halber Nutzlast, mit vorgeschriebenem Reifendruck
Machlauf* 2230 £1° und bei gleichbleibender Geschwindigkeit, die /i der Hochst-
Unterschied zwischen rechts und links max. 30 geschwindigkeit jedoch nicht mehr als 110 km/Stunde betrigt.
e e Dar Mormalverbrauch ist gelegentlich bel sparsamer Fahrweise
Vorspur® (gemessen am Felgenhorn)  15:--3.0mm Zu erreichen, ]
; T SHma 0 Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch der Praxis liegt haher.
Kleinster Spurkreis _(-“ff 8.7 m Ein ginstiger Oberlandverbrauch kann in der Mahe des Norm-
Kielneter Wentekrels: 0 108 m verbrauches liegen, Ungiinstige Verhdltnisse, wie zum Beispiel
GroBter Radeinschiag Innenrad 457 Stadtverkehr in der kalten Jahreszeit, ergeben Verbrauche, die
| Aufienrad 37° 300 3 bis 5 Itr/100 km hiher liegen als der Mormverbrauch.
: ; o
Spurdifteranz-Winkel bsi 20 Dar wirkliche Kraftstoffverbrauch hdngt zunéchst ainmal ven
Innenrad — Aufenrad 18° + 30’ Ihrer personlichen Fahrweise ab. Ginstig fir den Verbrauch
* Bai LE;E;.;E{"W’”'_"‘ i ist eine ausgeglichene Fahrweise bei mittlerer Geschwindigkeit.
Scharfes Beschleunigen und haufiges Abbremsen sowie hohe
; SLASTEN UND GEWIC Geschwindigkeiten bedingen dagegen einen erhihten Kraft-
A L e = s stoffverbrauch.
3 § Mechanlsches | Automatic-
iy I' &l ~ Getriebe Getriebe Zum anderen beeinflussen auch die &uBeren Umstinde, wie
i 1 : S 17 Verkehrsdichte, Witterung und Strafenzustand, den Verbrauch,
% e i H:.Fr?:lutgg :IIS.IUE :‘IEEEE GroBstadbtverkehr mit wvielen Ampeln, Kurzstreckenverkehr,
| Zuladung 4-tlirig 425 410 K?Innnanfahrt sowie tiefe AuBentemperaturen und Schnee er-
i Hardtop 415 400 hihen den Kraftstoffverbrauch.
: Zuldssiges Gesamtgewicht 1630
Zulassige Achslast vorn 800
hintan 865
Zuléssige Dachlast 50

e T
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REIFENDRUCK-RICHTWERTE (atii)

I T T -.r\.d"r

Reifengrile

1755R14 Stahigtrtelreifen

Felgengrabe 3J % 14 (5 Loch) Eei Girtelreifen werden keine Autobahn-Zuschlige angewendet.
Balastung vorn. |  hinten Der vorschriftsmaBige Luftdruck ist fir die Fahrsicherheit von aus-
: schlaggebender Bedeutung und darf nieht abgesenkt werden.
bis 3 Perzonen
4 bis 5 Personen ‘
{ TZUNGEN ABMESSUNGEN (mm)
* 4-Gang-Getriebe 1.Gang 3,651 Modell | Limousine Hardtop
2.Gang 197:1 . e , -
3. Gang 1371 Gesamtbreite | 1756 : 1756
4, Gang 1,001 Gesamthdhe 1478 1464
Rickwartsgang 3,661 Gesamtlange 4721 4721
c o = =
] ] ! -
5|8 |8 |28 &% BEl§ | &2 g 5
3| B 5 SRR | == |8 |23 g & @
Art der Lampe | & £ | S S 35 mEe | £ Re | 25| 652 |25 8| B8] 2
A P ot = W R R =T e e e e I R G
gt |2 |28 |8 E5| 55|58 |58 |28 | 265 |E6| 88| B
mh = & E E ot = = 3 g8 3 T a g = o = = DR o
W |:I':|:-||:|:|.1: a8 52 |22 | o2 |3 |8 |xB |2 |8 o
Anzahi 4 THAER 2 BE 2 2 1 4 i R
Form NY ol o Kugel = Réhre — Glassockel — | Sofitte
Watt TR G R R R S T

e
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ZULASSIGE

ANHANGELASTEN (kaq)

gebremst

ungebremst

1200

600

Die Anhdngelasten gelten fur Schalt-
getriebe, bei Automatic-Getriebe nur
mit eingebautem Getriebadlkihlar,

e e i =

R

Hinweise fiir den Anhangerbetrieb

Mit zunehmender Héhe nimmt die Luftdichte ab, wodurch sich die Motarleistung verringert,
Diese Leistungsminderung ist daher beim Fahrbetrieb in groBeren H&hen, wie Palistralen
ete, zu beriicksichtigen. Es empfighlt sich in diesen Verkehrszonen, insbesondere wenn
stirkere Steigungen (berwunden werden missen, die maximal zulassige Anhidngelast
der Tabelle nicht vall auszunutzen.

Die Triebwerksteile, speziell die Kupplung an Fahrzeugen mit Schallgatriebe, unterliegon
wihrand des Anfahrvorganges mit Anhénger hoher Beanspruchung. Deshalb an Steigun-
gen, bei hdufigem Halt und Wiedaranfahren, besonders auf eine mégliche Erhitzung der
Kupplung achten.

In diesen Situationen ist es ratsam, zur Abkdhlung kurzfristig zu halten und den Motor
mit leicht erhhter Leerlaufdrehzahl laufen zu lassen.

Fiir Automatic-Fahrzeuge mit eingebaulem Gefriebedlkiihler wird fir den Anfahrvorgang
folgendes empfohlen:

Das Anfahren sollte normalerweise in Stellung D% erfolgen, sofern eine Geschwindigheit
yon Uber 40 km/h entsprechend den StraBen- und Verkehrsverhdltnissen moglich ist.

Bei starken Steigungen und streckenbedingten Fahrgeschwindigkeiten unter 40 kmyh ist
zur Entlastung der Schaltautomatic die Stellung ,1% zu wahlen.

Umgekeahrt Ist bal langen Strecken mit geringem Gelfdlle die Stellung 2% zu wahlen. Be!

starkem Gefélle ist dig Stellung ,1° zur Ausnutzung der bestméglichen Motorbremsung
zu benutzen (siche auch Kapitel ,AUTOMATIC-GETRIEBE").
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Stichwortverzeichnis

Abblendbarer Rickblickspiegel
Abmessungen

Achslasten

Anhangelasten

Anlasszen

Aschenbecher

Auswuchien

Autoradio

Batteria

Beheizte Rickwandscheibe
Blinker-Kontroll-Leuchte
Blinklicht

Bramsen

Bremsflissigkeit

Bramslicht

Chromschutz

Drehfenstar
Drehstrom-Lichtmaschine

Fernlicht-Kontroll-Leuchte
Filllmengen
Getriebelibersetzungen
Girtelraifen

Handbremse
Handschuhkastan-Schlof
Hinweise flir dan Fahrbetrieb
Hochheben des Fahrzeuges

45

Seite
11

Innenbeleuchtung
Instrumenten-Beleuchtung
Keilriemen
Kennzeichanlauchte
Kippschalter Beleuchtung
Kippschalter Scheibenwischer
Kniippelschaltung
Kontroll-Leuchten
Kofferraumdeckel-SchloB
Kraftstoffvarbrauch
Kihlmittelstand
Kunstleder

Kurbeldach
Lade-Kontroll-Leuchte
Lack

Lackschutz
Lampentabelle

Learlauf einstellen
Lenk-Zind-StartzachloB
Luftfilter

Maotordaten
Motorhauben-Verschiul
mMaotor-Olstand
Motor-Olwechsel
Oldruck-Kontroll-Leuchte
Pflagamittal

Poligren

Polsterung
Radstellung
Radwechsel
Reifen
Reifendruck
Rilckfahrleuchte

35

Schalter Blinklicht-Fernlicht-Parklicht 10

Scheibenbeschlag entfernen
Schaibenwizscher auswechseln
Scheibenwaschanlage
Scheinwerfer

Schleppseil Befestigung
Schlufilicht

Sicherungen
Tages-Kilometerzahler
Tankanzeige

Tankverschlufi
Temperaturanzeige

Unterbodanschutz
Vergaszer

Wagen waschen
Warn-Blink-Anlage

Zgituhr
Zigarattananziindar

Zindanlage
Zindkerzen

15
31
5/30
34/35
34
a5
637
13

13

5

13

18
a7

23
g

13

1
20/40
19





