BEDIENUNGSANLEITUNG




VORWORT

Jahrzehntelange FORD-Erfahrung, verbunden mit den neuesten Erkenntnizssen in Konstruk-
tien und Herstellungstechnik, haben einen Wagen geschaffen, der Sie auf allen StraBen der
Welt durch seine Wirtschalllichkelt und Fahrsicherheit beeindrucken wird. Bei sachgemaBer
Behandlung wird er Ihnen suf Jahre ein treuer Diener sein.

Uber die Handhabung lhres Fahrzeuges unterrichtet Sie diese Bedienungsanleitung, die Sie
am besten stets im Begleitpaplerfach greifbar halten.

Studieran Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Wagen in Gebrauch nehmen. [hr
Wagen soll Ihnen keinerlei Kopfzerbrechen bereiten.

Wenn Sie aber wirklich einmal Hilfe in Anspruch nehmen missen, so slehen lhnen nicht
nur ca, 2000 FORD-Kundendiensibetriebe in Deutschland, sondem mehr als 6000 in ganz
Europa zur Verfiigung, die In der Lage sind, Ihren Wagen unter Verwendung unserer mit
FORD oder MOTORGRAFT gekennzeichneten Ersatzteile sachgemh instand zu setzen.

Yon diesem Kundendieanst betreut, winschen wir lhnen stets gute Fahrt.

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KUNDENDIENST

Dle in dieser Verdflentlichung enthaltenen technischen Informationen und Der Machdruck — auch ausrugsweise — bedarf unserer Genshmigung. Alle
Daten entaprechen dem Stand bei Drucklegung. Zwischanzeitliche Kon- Rechla nach dem Gesalz Ober das Urheberrechl sowie eventuelle |rmidmer
struktionsanderungen sind im Inleresse einer laufenden Waiterentwicklung banelten wir una wvar.

und Verbeeserung unserer Fahrzewsge miglich. Printed In Western Germany ! Druckerel J. P. Bachem, Kdln,



Die regelmiBige Wartung ist Voraussetzung flir einen guten
Gesamtzustand des Fahrzeuges. Garantieschein und Garantie-
bestimmungen sowie alle Einzelheiten der Wartung finden Sie
im .FORD SERVICE"-Heft.
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Schliissel, Schlosser

Schllssel fir Tlren, Kofferraumdeackel baw.
Kombl-Rickwandklappe.

BEHHN

Zur Sicherstallung eines optimalen Digb-
stahlschutzes ist keine Eintragung der
Schliisselnummer in der Bedienungsanlei-
tung bzw. ,FORD SERVICE“-Heft vorzu-
nehmen. Um bei Verlust moglichst schnell
Ersatz beschaffen zu kdnnen, wird emp-
fohlan, die Schlisselplakette getrennt, am
besten in der Geldbdrse, aufzubewahren.

Schlissel fir Lenk-Zind-StartschioB.

Tiiren

AufschileBen: Schilssel drehen, bis der Tarsicherungsstift die obere Stellung ar-
reicht hat, dann Griffzylinder hineindriicken, dle Tir &ffnet sich. Federn an den Tiir-
scharnieren halten die Tir in gedffneter Stellung fest.

Mit dem Tiirsicherungsstift kéinnen dle vorderen Thren auch ohne Schilssel ver-
riegelt werden! Sicherungsstift nach unten driicken und Tir, bel gleichzeitigem
Driicken des TOroffnungsknopfes, schlieBen.

Vorsichll Bei diesem Vorgang besteht die Moglichkeit der Aussperrung, wenn
die Schliz=el im Inneren des Wagens verbleiben.

Zum VerschlieBen der hinteren Tiren kann der Sicherungsknopf sowohl an offener
als auch geschlossener Tir gedrickt werden. Bei diesen Tiren bitte die Funktion
der ,Kinderzicherung” beachten.

BEV A




KINDERSICHERUNG {4-Tiirer)

Die zusatzliche Kindersicherung der
hinteren Toren wird, wie im Bilde
gezeigt, In Pleilrichtung betitigt. Die
Tiren sind dann nur noch von auBen
zu offnen. Bei viertirigen Modellen
kénnen die hinteren Tidren auch Im
gabffneten Zustand wverriegelt und
dann, jedoch ohne Dricken des
AuBengrifies, geschlossen warden.
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HEASHAN

MOTORHAUBE UFFNEN

Zum Entriegeln der Motorhaube
Griffl links unter der Instrumenten-
tafel zishen.

Die entriegelte Motorhaube etwas
anhaben und die Taste des Sicher-
heitshakens nach rechts driicken.
Haubenstitze aus der Halterung
ziehen und wie unten gezeigt fest-
salzen,

Achtung: Vor dem SchlieBen der
Haube Stitze wisder fest in die Hal-
terung driicken. AnschlieBend Haube
ins SchloB fallen lassen.

Fir die Fahrsicherhelt izt es wichlig,
daB die Motorhaube richtig einge-
rastet ist und daB der zusétzliche
Sicherheitshaken auch wirklich seine

Funktion erfiillt.

KOFFERRAUM-VERSCHLUSS

Durch Drehen des Schilissals im
Uhrzeigersinn wird der Kofferraum-
deckel entriegelt. Mach dem An-
heben halten Federn den Deckel in
gedffineter Stellung, Zum SchlleBen
Deckel bis zum Einrasten herunter-
driicken, damit ist der Kofferraum
verriegalt,




Sitze

HEBEL A"
Die Sitze lassen sich nach vorn oder hinten wverstellen, wenn dieser Hebel nach

aubBen gedriickt wird. Mach Verstallung Sitz noch etwas bewegen, bis die Mechanik
einrastet.

HANDRAD ,B*

Durch Drehen dieses Rades kann die gewinschie Riickenlehnenneigung im Sitz-
positionsberaich stufenlos eingestellt werdan.

HEBEL ,C* (nur 2-Tlrer)

Hebel betitigen, um die Riickenlehne nach vorne zu klappen. Die Verriegelung
erfolgt automatisch beim Zurlickklappen der Lehne,



Sicherheitsgurte

ANLEGEN DER GURTE

Wenn Sie sich zurechtgesetzt haben, stecken Sie den Arm durch die somit gebildete
Schlaufe, wodurch diese guer lber Brust und Hifte zu liegen kommt VerschluB-Zunges
am Ende des Gurtes in das Sicherhaitsschiol eindriicken. Ein hdrbares Klicken zeigt das
Einrasten des Sicherheitsschlosses an.

Zur kirpergerschten Anpassung kann der Gurt, durch Kippen der Schnalle im rechten
Winkel zum Gurt, in der Lange reguliert werden.

Das Spannen des Gurtes erfolgt durch Ziehen am losen Ende des Gurtes.

Es ist wichtig, daff der Gurt bequem und kérpergeracht anliegt.

UFFNEN DER GURTE
Das Losen erfolgt durch Niederdriicken der Drucktaste in der Mitte des Schlosses,

REINIGUNG DER SICHERHEITSGURTE

Die Gurte sollen nur mit milder Seife und warmem Wasser (nicht vollsaugen lassen)
leicht gebiirstet werdan. Mur an der Luft trocknen — nicht hitzetrocknen lassen. Kein
heifes Wasser, Trocken-Reinigungsmittel, Bleich- oder Farbemittel verwenden,

Versuchen Sie bitte nicht, irgendwelche Verédnderungen an den Gurten vorzunehmen!

AUTOMATISCHER AUFROLLGURT

Die automatische Aufrollvorrichtung bietet lhnen Beweglichkeit, indem sie den Sicher-
heitsgurt sténdig |hrer Korperstellung anpaBt. Jede ruckartige Bewegung bewirkt so-
fortige Arretierung des Gurtes. Mach Gebrauch schlipft der Gurt in seine Aufrolivar-
richtung zurick.

ANLEGEN DER GURTE

Entnehmen Sie die Varschliug-Zunge aus ihrer Halterung an der Tlrsdule und stecken
Sig den Arm durch die grobe, somit gebildete Schlaufe, wodurch disse quer Gber Brust
und Hifte zu liegen kommt Mehmen Sie die Schnalle am Ende des halbstarren Gurt-
stiels und dricken Sie die VerschluB-Zunge in diese sin. Ein hirbares Klicken zeigt das
Einrasten der Schnalle an. Ansonsten ist keine Einstellung erforderlich.




Bedienung
1 2 3 & 3 =]

BE/11/M5
6 7 8 91011 12 13 14 15
1 = Kippschaltar Balauchtung 7 = Mehrfunktionshebel 12 = Aschenbachear
2 = Choke-Zug (nicht bai Autom.-Gatr.} 8 = Lenk-Ziind-StartschioB 13 = Testschalter und Warnleuchte
3 = Vario-Air-Disen 8 = Kippschalter Scheibanwischer Zweikreisbremse
4 = Schalter Beliftung — Heizung 10 = Kippschalter Geblase 14 = Kippschaltar Warn-Blinkanlage
§ = Zigarettenanziindar 11 = Kippschalter und Kontroll-Leuchte 15 = Kontroll-Leuchte Warn-Blinkanlage
& = Motorhauben-Entriegelung boheaizte Rickwandschelba



- Kippschalter-Beleuchtung
Choke-Zug (nicht bei Autom.-Geatr.)
Vario-Air-Disen

= Schalter Beliftung — Heizung

§ = Zigarstlenanzdndar

& = Motorhauben-Entriegelung

Mehrfunktionshebal
Lenk-Zind-Startschlof
Kippschalter Scheibenwischer

= Kippschalter Gebldse

= Kippschalter und Kontroll-Leuchte
heheizte Rickwandscheibe

BE/12/M5

15

12 = Aschenbecher

13 = Testschalter und Warnleuchte
Zwaikreisbhremse

14 = Kippschalter Warn-Blinkanlage

15 = Kontroll-Lauchte Warn-Blinkanlage





