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1. Hintere Auspuffaufhingung losen. Die vordersn Befestigunge-
giigzggéni Bauartgenchmigung Nr. M 3684 :gg g%: ﬁigr- lgg? sohrauben der StoBstangenhalterung am Rahmenendé abnehmen,

o 5. Vorrichtung zundchst suf der rechien Seite Uber der Auspuff-
aufhéngung einfifhren und am Rehmen an der geitlichen Aufnashme (8)
mit der abgenommenen Schraube der StoBfingerhalterung hefestizen.

3, Platte (12) an der rechien Rehmenseite zusammen mit der StoB-
fangerhalterung, mit der abgenommenen Schraube befestigen und
Vorrichtung an der seitlichen Aufnsghme (6) mit Sokrauben
(19 / ¥ 8x15), Federringen (20} und Muttern {21) befestigen.

1. Die vier Locher 11 mm § der seitlichen Aufnshme (6 baw. B)
als Bohrschablone verwenden und eine Bohrung mit 11 mm ¢ von
unten dureh den gesamten Rahmen bohren,

Yorriochtung abnehmen,

Die mit 11 mn ¢ gebohrten LScher im Rehmen von unten auf 17 mm )
aufbohren,

5

6. Distznzrohre (16) von unten einfilhren und im Kofferraua Bei-
lagen (13) auf der rechten und Beilagen (13 und 14) auf der
linken Seite einlegen., Vorrightung mit Schrauben (i5 / ¥ 10x85)
bzw. (29 / M 10x105), Fedsrringen (17} und Muttern (18) be=
Teatigen.

7. Vorrichtung ausrichten und alle Schrauben feast anzishen.

Auspufftopf wieder einhingen.

Die Schraubverbindungen zwischen den Klemmschalen dienen zur Be-
festigung der Kugelstange. Sie sind ordnungsgemiB angezogen und |
aurfen n i ch i geldst werden, well dadurch die Betriebasicher
neit der Finrichtung beeintridchtigt werden kamn.

Sollten Sie an einer Einrichtung mit abnehmbarem Kugslkopf interes-.
giert sein, so ist dafiir die Ausfithrung B dieser Einrichtung
erhdltlich. -

Der Anbau hat nach dieser Anbauanweisung zu erfolgen und ist gem,
§§ 19, 20 oder 21 $tVZ0 durch einen smilion enerkennten Priifer
gder Sachverstindigen zu tiberpriifen,

Bei der Uberpriifung des Anbaues ist diese Anbeuanweisung dem
amtlich msnerkannten Prifer odsr Sachverstindigen vorzulegen,

HERSTELLER: Orls Metallbsu K&, Otto Riehls, 7 Stuttgart - 1

) ACHTUNG! Disge Anbauanweisung nach Montage nicht wegwerfen,
Verwendbar nur an Perscnen~ und Koubinationskraftwagen Typ FORD sie ist den Fehrzeugpapieren baizuoTdmen!

17 M, 20 ¥ und 26 ¥ (alle P 7 und P 78 — Modelle)} der Firma ] -

FORD-%erke AG, Koln~Niehl, mit sinem gulégeigen Fahrzeuggesabt-
gewicht bis 1850 kg, einer guldssigen Anhingelast bis 1200 kg
and elner zulkssigen Stitzlsst bis 50 kg.
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