
Gehört zum Bericht des TüV Rheinland, Typ-Prüfstellei vom 23. Januar, 1970

Umrüstungstabelle
17 m / 20 M'i) 7 

lfd. Serienausrüstung
Rad Reifen

zulässige
Rad

Umrüstung
Reifen

Radkennzeichnung Einpreß-
tiefe (mm)

Spurverbrei-
breiterung

(mm)

Radfreiheit
mit Schneeketten
vorn hinten

5 J x 13 6.40-13 6" x 14 175 SR 14 364 an der Flansch- 16 26 ja ja
(Magnesium 185 SR 14 auflage . (Innenseite
Minilite)

2 5 J x 14 175 SR 14

Bemerkung:

Zu lfd. Nr. 1 und 2:
a) Bei Umrüstung sina ausschließlich Minilite-Spezialmuttern zu verwenden und mit vorgeschriebenem*

Drehmoment anzuziehen.
b) Reifenbescheinigungen über die Zuordnung Reifen - Felge liegen dem TÜV Rheinland vor.



ZULA:; RÄDER UND REIFLN AN PKw soJto r
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T U V BAYERN
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Typ lt. ABE:

17M

ABE-Nr.:

4563

Fahrzeugher-
steiler:

Ford

Verkaufsbezeichn.:

P5

Blatt F.) 100.1.0

Stand: 05.82

Felgen-
größe

LK 0

ML 0

Ein-
preß-
tiefe
mm

Bereifung
Je nach Ausf.

oder
Höchstgeschwin-

digkeit

SR, HR, VR

St
oder
LM

Fabrik-
marke

Freigabe durch
A = Fzg. ABE
r = Fzg. Herst.
T = TUV Bayern

Zul.
Rad-
last

kg

gültig
für Fer
tigungs-
datum

ab

Rd-
ABE Nr.

oder
Bericht

Nr.

§19
ja /
nein

Auflagen
und Seme
kungen

Radtyp

4 1/2 Jx13

•

33 6.40 - 13
6.40 SR 13
6.50 SR 13

St Ford A in

4 1/2 Jx14 34 165 SR 14 reinf.
175 SR 14

St Ford A nein 1)3)

5 3x14 28 165 SR 14
175 SR 14

St Ford A ja 2)3)

•

-

'

-
1) Freigegeben in Liste AVkbl. 12/70, jedoch nur Gürtelreifen mit Schlauch verwenden.
2) Freigegeben durch Ford Kundendienst-Mitteilung.
3) Für 17M Kombi und 20M Kombi 165 SR 14 reinforced vorgeschrieben.

.—
Typ lt. ABE:

20M

ABE-Nr.

4571

—
Fahrzeugher-
.steiler:

Ford

Verkaufsbezeichng. .
,

P7

Felgen-
größe

LK 0

ML 0 -

Ein-
preß-
tiefe
I=

Bereifung
Je nach Ausf.

oder
Höchstgeschwin-

digkeit

SR, HR, VR

St
oder
LM

Fabrik-
marke

Freigabe durch
A = Fzg. ABE
r = Fzg. Herst.
T = TUV Bayern

Zul.
Rad-
last

kg

gültig
für Fer-•
tigungs-
datum

ab

Rad-
ABE Nr.

oder
Bericht

Nr.

519
ja /
nein

nein

-
Auflagen
und Beme
kungen

---14-----
Radtyp -

.
4 1/2 Jx13 33 6.40 S 13 4PR

6.40 - 13 6PR
6.40/6.50 SR 13
6.40/7.00 SR 13

St Ford A

4 1/2 3x14 34 165 SR 14 3)
175 SR 14 3)
165 SR 14 reinf. 1)

St Ford
.

A
. ..

nein

5 Jx14 28

.6 Jx14 16 175 SR 14 LM te.!_lite 364 F ja Bricht TU
vom I23.C1.70 2

1) Für 17 M Kombi und 20 M Kombi vorgeschrieben.
2) Nur die vom Radhersteller mitgelieferten Radmuttern verwenden.
3) Freigegeben in Liste AVKBL. 12/70.
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